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(la data 27-feb-2005 actul a fost aprobat de Ordinul 1558/2004 )


Art. 1
Prezentul regulament stabileste procedurile aferente sistemelor de atestare a conformitatii cu specificatiile tehnice relevante aplicabile diferitelor familii si tipuri de produse pentru constructii, potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii,

Art. 2
Sistemele de atestare a conformitatii utilizate în prezentul regulament sunt definite conform prevederilor de la pct. 2 din anexa nr. 3 a Hotarârii Guvernului nr. 622/2004.

Art. 3
Produsele si familiile de produse pentru constructii prevazute în anexa nr. I la prezentul regulament trebuie sa aiba conformitatea atestata printr-o procedura în care producatorul, sub unica sa responsabilitate, mentine un sistem de control al productiei în fabrica apt sa asigure ca produsul este în conformitate cu specificatiile tehnice relevante.

Art. 4
Produsele si familiile de produse pentru constructii prevazute în anexa nr. II la prezentul regulament trebuie sa aiba conformitatea atestata printr-o procedura în care, pe lânga sistemul de control al productiei în fabrica efectuat de producator, un organism de certificare notificat este implicat în evaluarea si supravegherea controlului productiei sau a produsului însusi.

Art. 5
Sistemele de atestare a conformitatii care trebuie aplicate produselor si familiilor de produse pentru constructii prevazute în anexele nr. I si II sunt stabilite în anexa nr. III la prezentul regulament, în functie de utilizarile preconizate si de nivelurile/ clasele aferente produselor conform sistemelor de clasificare adoptate la nivel european, în sensul prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 622/2004.

Art. 6
Clasele de reactie la foc la care se face referire în prezentul regulament, respectiv A1, A2, B, C, D, E, F, A1FL, A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL si FFL, se definesc conform prevederilor din "Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc", aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 7
Elementele componente ale sistemului de control al productiei în fabrica si caracteristicile produsului care fac obiectul atestarii conformitatii sunt stabilite în standardele române care transpun standardele europene armonizate din domeniu sau în agrementele tehnice europene realizate conform regulamentului prevazut la pct. 3 din anexa nr. 2 a Hotarîrii Guvernului nr. 622/2004.

Art. 8
Notele explicative numerotate de la (1) la (12), prevazute în anexele nr. I - III, sunt cuprinse în anexa nr. IV la prezentul regulament.

Art. 9
Prevederile prezentului regulament se adreseaza urmatoarelor entitati, în exercitarea urmatoarelor atributii si activitati:
a)producatorilor sau reprezentantilor autorizati ai acestora, asa cum sunt definiti la art. 4 alin. (1) lit. v) si z) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile ulterioare, pentru alegerea procedurii adecvate produsului lor, potrivit utilizarilor preconizate pentru produsul respectiv si în functie de nivelul(urile) sau clasa(ele) în care se încadreaza acesta;
b)organismelor pentru atestarea conformitatii - organisme de certificare, organisme de inspectie si laboratoare de încercari, care solicita desemnarea/ notificarea si care au fost desemnate/ notificate, pentru alegerea domeniului(ilor) specifice în care pot sa opereze si pentru stabilirea si aplicarea procedurilor proprii în concordanta cu sarcinile prevazute;
c)organismului national de acreditare si autoritatilor competente pentru desemnarea/ notificarea organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, pentru definirea domeniilor de desemnare specifice si a cerintelor aferente pentru acreditare si desemnare în domeniile respective;
d)elaboratorilor de agremente tehnice europene, pentru includerea în acestea a procedurilor de atestare a conformitatii indicate;
e)autoritatilor de supraveghere a pietei, pentru constatarea neconformitatilor si stabilirea masurilor de corectie necesare;
f)Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, pentru efectuarea evaluarilor referitoare la specificatii tehnice si organisme pentru atestarea conformitatii produselor.

Art. 10
- Anexele nr. I - IV la prezentul regulament se actualizeaza periodic pentru corelare cu deciziile Comisiei Europene privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului care se publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 11
- Anexele I, II, III si IV fac parte integranta din prezentul Regulament.*)
*) Prezentul regulament transpune urmatoarele decizii ale Comisiei Europene privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, emise în implementarea articolului 20(2) al Directivei Consiliului 89/106/EEC: 95/467/EC amendata conform 2001/596/EC si 2002/592/EC; 96/577/EC amendata conform 2002/592/EC; 96/578/EC amendata conform 2001/596/EC si 2002/592/EC; 96/579/EC amendata conform 1999/453/EC; 96/580/EC amendata conform 2001/596/EC; 96/581/EC; 96/582/EC; 97/161/EC; 97/176/EC amendata conform 2001/596/EC; 97/177/EC; 97/462/EC amendata conform 2001/596/EC; 97/463/EC; 97/464/EC amendata conform 2004/663/EC; 97/555/EC; 97/556/EC amendata conform 2001/596/EC; 97/597/EC; 97/638/EC; 97/740/EC amendata conform 2001/596/EC; 97/808/EC amendata conform 1999/453/EC si 2001/596/EC; 98/143/EC; 98/213/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/214/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/279/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/436/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/437/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/456/EC; 98/598/EC amendata conform 2002/592/EC; 98/599/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/600/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/601/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/89/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/90/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/91/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/92/EC; 1999/93/EC; 1999/94/EC; 1999/454/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/455/EC; 1999/469/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/470/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/471/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/472/EC amendata conform 2001/596/EC; 2000/245/EC amendata conform 2001/596/EC; 2000/273/EC amendata conform 2001/596/EC; 2000/447/EC amendata conform 2001/596/EC; 2000/606/EC; 2001/19/EC; 2001/308/EC; 2002/359/EC; 2003/639/EC; 2003/640/EC; 2003/655/EC; 2003/656/EC; 2003/722/EC si 2003/728/EC.
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(la data 23-iun-2005 Actul modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 896/2005 )

(1)Anexele I, II, III si IV fac parte integranta din prezentul Regulament.*)
*) Prezentul regulament transpune urmatoarele decizii ale Comisiei Europene privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, emise în implementarea articolului 20(2) al Directivei Consiliului 89/106/EEC: 95/467/EC amendata conform 2001/596/EC si 2002/592/EC; 96/577/EC amendata conform 2002/592/EC; 96/578/EC amendata conform 2001/596/EC si 2002/592/EC; 96/579/EC amendata conform 1999/453/EC; 96/580/EC amendata conform 2001/596/EC; 96/581/EC; 96/582/EC; 97/161/EC; 97/176/EC amendata conform 2001/596/EC; 97/177/EC; 97/462/EC amendata conform 2001/596/EC; 97/463/EC; 97/464/EC amendata conform 2004/663/EC; 97/555/EC; 97/556/EC amendata conform 2001/596/EC; 97/597/EC; 97/638/EC; 97/740/EC amendata conform 2001/596/EC; 97/808/EC amendata conform 1999/453/EC si 2001/596/EC; 98/143/EC; 98/213/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/214/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/279/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/436/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/437/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/456/EC; 98/598/EC amendata conform 2002/592/EC; 98/599/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/600/EC amendata conform 2001/596/EC; 98/601/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/89/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/90/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/91/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/92/EC; 1999/93/EC; 1999/94/EC; 1999/454/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/455/EC; 1999/469/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/470/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/471/EC amendata conform 2001/596/EC; 1999/472/EC amendata conform 2001/596/EC; 2000/245/EC amendata conform 2001/596/EC; 2000/273/EC amendata conform 2001/596/EC; 2000/447/EC amendata conform 2001/596/EC; 2000/606/EC; 2001/19/EC; 2001/308/EC; 2002/359/EC; 2003/639/EC; 2003/640/EC; 2003/655/EC; 2003/656/EC; 2003/722/EC, 2003/728/EC si 2005/484/EC.
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(la data 17-feb-2006 Art. 11 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 132/2006 )
-****-
*) Prezentul regulament transpune urmatoarele decizii ale Comisiei Europene privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, emise în implementarea articolului 20(2) al Directivei Consiliului 89/ 106/ EEC: 95/ 467/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC si 2002/ 592/ EC; 96/ 577/ EC amendata conform 2002/ 592/ EC; 96/ 578/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC si 2002/ 592/ EC; 96/ 579/ EC amendata conform 1999/ 453/ EC; 96/ 580/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 96/ 581/ EC; 96/ 582/ EC; 97/ 161/ EC; 97/ 176/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 97/ 177/ EC; 97/ 462/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 97/ 463/ EC; 97/ 464/ EC; 97/ 555/ EC; 97/ 556/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 97/ 597/ EC; 97/ 638/ EC; 97/ 740/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 97/ 808/ EC amendata conform 1999/ 453/ EC si 2001/ 596/ EC; 98/ 143/ EC; 98/ 213/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 98/ 214/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 98/ 279/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 98/ 436/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 98/ 437/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 98/ 456/ EC; 98/ 598/ EC amendata conform 2002/ 592/ EC; 98/ 599/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 98/ 600/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 98/ 601/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 1999/ 89/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 1999/ 90/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 1999/ 91/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 1999/ 92/ EC; 1999/ 93/ EC; 1999/ 94/ EC; 1999/ 454/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 1999/ 455/ EC; 1999/ 469/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 1999/ 470/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 1999/ 471/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 1999/ 472/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 2000/ 245/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 2000/ 273/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 2000/ 447/ EC amendata conform 2001/ 596/ EC; 2000/ 606/ EC; 2001/ 19/ EC; 2001/ 308/ EC; 2002/ 359/ EC; 2003/ 640/ EC si 2003/ 722/ EC.

Anexa nr. I:
1.1.Varuri de zidarie, incluzând: varuri calcaroase, varuri dolomitice si varuri hidraulice.
1.2.Teci si mansoane pentru protectia sau ghidarea produselor de otel pentru precomprimare.
1.3.Îmbinari structurale: toate tipurile de îmbinari structurale destinate utilizarii în cladiri si constructii ingineresti pentru care cerintele pentru îmbinari individuale nu sunt critice ().
1.4.Piese de fixare pentru produse din lemn pentru structuri: piese de legatura pentru cherestea, conectori cu inel despicat, ghermele cilindrice de otel si lemn, suruburi de lemn, bolturi filetate, cuie de lemn. Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului sau atacului biologic.
1.5.Dispozitive de reducere a zgomotului si bariere pentru trafic rutier.
1.6.Ecrane de protectie contra luminii orbitoare în zone de trafic.
1.7.Produse din ipsos: placi din ipsos, blocuri, elemente de plafon si tencuieli, inclusiv produse auxiliare relevante, diferite de cele mentionate în Anexa nr. II.
1.8.Obiecte sanitare: chiuvete de bucatarie, lavoare si jgheaburi; cazi de baie; cuve de dus; bideuri; pisoare; vase sau rezervoare WC; closete de pamânt, chimice si cu compost; toalete cu macerare; toalete turcesti, rezervoare cu jet; bai cu turbulenta; ecrane sau cabine pentru dus si cada.
1.9.Obiecte sanitare: toalete publice modulare si grupuri de toaleta, altele decât cele specificate în Anexa nr. II.
1.10.Pereti cortina: seturi de pereti cortina destinati pentru utilizare fie ca pereti exteriori nesupusi unor cerinte de reactie la foc, fie ca pereti exteriori supusi cerintelor de reactie la foc dar care nu se afla în nici una din situatiile mentionate pentru aceste produse în Anexa nr. II.
1.11.Panouri pe baza de lemn: panouri pe baza de lemn brute, captusite si furniruite sau vopsite, din clasele A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E) (3) sau F, pentru elemente nestructurale în aplicatii la interior sau la exterior.
1.12.Produse de zidarie de categoria II: pentru utilizare în pereti, stâlpi si compartimentari.
1.13.Produse de zidarie speciale de categoria II cu materiale termoizolante încorporate: pentru utilizare în pereti si compartimentari si neincluse în Anexa nr. II.
1.14.Mortare de zidarie prescrise fabricate industrial: pentru utilizare în pereti, stâlpi si compartimentari.
1.15.Mortare de tencuiala/ finisai fabricate industrial: pentru utilizare la finisarea peretilor, stâlpilor, compartimentarilor si plafoanelor.
1.16.Produse auxiliare pentru zidarie: etrieri, benzi de întindere, cârlige pentru bârne, console, corniere suport, armatura pentru patul de rost si buiandrugi.
1.17.Produse pentru pardoseli rigide (unitati de pavaj, incluzând pavele, lespezi, borduri, blocuri, lampi de paviment; tablier autofinisat din foi metalice; dale de pardoseala rigide; ardezie; placi; mozaicuri; dale de piatra; dale terrazzo; îmbracaminte de pardoseala din metal expandat sau gen retea; gratare de pardoseala): pentru utilizari la exterior si pentru finisarea drumurilor.
1.18.Produse pentru pardoseli rigide, sub forma de componente (unitati de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasa sau foi, gratare de pardoseala, laminate rigide de pardoseala, produse pe baza de lemn) si sub forma de sisteme portante introduse pe piata ca seturi (plansee supraînaltate; cavitati), altele decât cele mentionate în Anexa nr. II: pentru utilizari la interior, incluzând incinte închise pentru transportul public
1.19.Pardoseli elastice si textile sub forma de îmbracaminti de pardoseala elastice omogene si heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbracaminti de pardoseala textile incluzând dale; foi de plastic si de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum si pluta; foi antistatice; dale pozate liber pe pardoseala; laminate elastice de pardoseala), altele decât cele mentionate în Anexa nr. II: pentru utilizari la interior.
1.20.Pardoseli elastice si textile sub forma de îmbracaminti de pardoseala elastice omogene si heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbracaminti de pardoseala textile incluzând dale; foi de plastic si de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum si pluta; foi antistatice; dale pozate liber pe pardoseala; laminate elastice de pardoseala): pentru utilizari la exterior.
1.21.Materiale pentru sape de pardoseala: pentru utilizari la exterior
1.22.Materiale pentru sape de pardoseala, altele decât cele mentionate în Anexa nr. II: pentru utilizari la interior.
1.23.Terminale de hornuri.

1.24.Geotextile: geosintetice (membrane si textile), geocompozite, geogrile, geomembrane si geoplase pentru utilizari în toate constructiile:
- ca strat de separare.
1.25.Produse termoizolante (produse fabricate industrial si produse cu formare in-situ): pentru orice utilizare, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).

1.26.Membrane:
- Straturi impermeabile la umiditate:
- Substraturi la acoperis:
- Straturi pentru controlul vaporilor de apa:
pentru utilizare în cladiri, cu exceptia utilizarilor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).

1.27.Usi si porti ( cu sau fara feronerie aferenta):
- numai pentru comunicari interioare;
- pentru utilizari specifice declarate si/ sau utilizari supuse unor cerinte specifice, în special zgomot, energie, etaseitate si securitate în exploatare, altele decât cele mentionate în Anexa nr. II.
1.28.Ferestre ( cu sau fara feronerie aferenta): - pentru alte utilizari decât cele specificate în Anexa nr. II.
1.29.Obloane si jaluzele ( cu sau fara feronerie aferenta): - pentru utilizare la exterior.
1.30.Produse prefabricate din beton normal/ usor/ celular autoclavizat (5) (în special, garduri de granita, cutii de conexiune pentru telecomunicatii, casete mici pentru canale de scurgere, elemente de pereti neportanti si elemente de captusire): destinate unor utilizari cu rol structural redus (6) sau fara rol structural.
1.31.Fibre pentru utilizari în beton, mortar si pasta de ciment, altele decât cele specificate în Anexa nr. II. •
1.32.Produse pentru protejarea si repararea betonului: pentru utilizari cu cerinte de performanta reduse în cladiri si constructii de inginerie civila, la care clasa de reactie la foc, daca este ceruta, nu este A1(4), A2(4), B(4), C(4).
1.33.Adezivi pentru placi (în special lianti hidraulici, lianti cimentosi, polimeri în dispersie, rasini reactive): pentru utilizari la interior si exterior în cladiri si alte constructii de inginerie civila, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).
1.34.Aparate de încalzire a spatiului fara sursa de energie interna (exclusiv aparate de încalzire electrice), precum radiatoare, convectoare, ventiloconvectoare incluzând bobina ventilatorului, încalzitoare de plinta, panouri si alte emitatoare statice de caldura montate pe plafon, seturi de încalzire de perete si de pardoseala: pentru utilizare în cladiri, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).
1.35.Aparate de încalzire a spatiului cu ardere de combustibili solizi si lichizi ( exclusiv aparatele cu ardere de combustibili gazosi si aparatele proiectate special pentru utilizare în procese industriale desfasurate în incinte industriale), precum sobe cu motorina cu cos, cuptoare casnice, încalzitoare de camera, sobe cu semineu, insertii de încalzire, sobe de sauna: pentru utilizare în cladiri, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).
1.36.Seturi de conducte, tevi, rezervoare, sisteme de alarma pentru scurgeri, dispozitive de prevenire a deversarilor, fitinguri, adezivi. îmbinari, materiale de etansare a îmbinarilor, garnituri, teci si conducte de protectie, suporturi pentru tevi/ teci, supape si robinete, auxiliare de siguranta: pentru utilizare în instalatii de transport/ distributie/ stocare a gazului/ combustibilului destinat pentru alimentarea sistemelor de încalzire/ racire a cladirilor, de la rezervorul de stocare exterior sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din retea pâna la stutul de intrare în sistemul de încalzire/ racire al cladirii, si în instalatii de transport/ evacuare/ depozitare a apei nedestinata consumului uman si a apei pentru sisteme de încalzire, altele decât cele specificate în Anexa nr. II.
1.37.Agregate minerale pentru beton, mortar, pasta de ciment, mixturi bituminoase, tratamente de suprafata, mixturi fara lianti si cu lianti hidraulici: cu utilizare la drumuri si alte constructii de inginerie civila.
1.38.Anrocament cu piatra sortata: pentru utilizari în structuri hidraulice si alte constructii de inginerie civila.
1.39.Balast de cale ferata: pentru utilizari în constructii feroviare.
1.40.Filere pentru beton, mortar, pasta de ciment, mixturi bituminoase si tratamente de suprafata: cu utilizare la drumuri si alte constructii de inginerie civila.
1.41.Panouri destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior, ca elemente complete, pentru protectia la foc a peretilor si plafoanelor.
1.42.Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior pentru protectia la foc a plafoanelor.
1.43.Panouri destinate pentru utilizare ca elemente de rigidizare la interior sau la exterior în pereti si plafoane.
1.44.Dale si panouri, din materiale casante, destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior în pereti si plafoane supuse unor cerinte de protectie contra ranirilor accidentale cauzate de obiecte taioase.
1.45.Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior pentru plafoane supuse cerintelor de securitate în exploatare.
1.46.Dale si panouri destinate pentru utilizare în plafoane suspendate la interior sau la exterior supuse cerintelor de securitate în exploatare.
1.47.Profile fasonate si cadre de suspendare destinate sustinerii finisajelor de interior sau de exterior la pereti sau plafoane si a plafoanelor suspendate, supuse cerintelor de securitate în exploatare.
1.48.Tapete în suluri si captuseli de plafoane, din materiale din euroclasele A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E) (3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior la pereti si plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc.
1.49.Sindrile si dale de placaj, din materiale din euroclasele A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E)(3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de exterior la pereti si plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc.
1.50.Plafoane suspendate (seturi), cu componente din materiale din euroclasele A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E)(3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc.
1.51.Dale, profile si panouri, din materiale din euroclasele A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E)(3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior si de exterior la pereti si plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc.
1.52.Profile fasonate si cadre de suspendare din materiale din euroclasele A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E)(3) sau F, destinate pentru utilizare ca sustineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereti si plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, supuse reglementarilor privind reactia la foc.
1.53.Plafoane suspendate (seturi), destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementarilor privind substantele periculoase (7).
1.54.Placi, sindrile, profile. dale de placaj si panouri destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereti sau plafoane, dupa caz, supuse reglementarilor privind substantele periculoase (7).
1.55.Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereti si plafoane pentru alte utilizari prevazute în standarde europene armonizate(8).
1.56.Tapete în suluri, captuseli de plafoane, placi, sindrile, profile, dale de placaj si panouri destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereti si plafoane pentru alte utilizari prevazute în standarde europene armonizate (8).
1.57.Profile fasonate si cadre de suspendare destinate pentru utilizare ca sustineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereti si plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, pentru alte utilizari prevazute în standarde europene armonizate (8).
1.58.Foi plane si profilate pentru acoperisuri; Tigle, ardezie, dale de piatra si sindrile; Panouri compozite sau panouri sandvis fabricate industrial; Luminatoare; Lucarne; Pazii si placi de intrados: pentru toate utilizarile, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în euroclasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).
1.59.Mastic asfaltos pentru acoperis; Pavimente de acoperis; Sisteme de acces pe acoperis, pasarele si platforme; Cârlige si ancoraje de siguranta pentru acoperis; Piese mecanice de fixare a învelitorilor de acoperis; Accesorii pentru învelitori de acoperis: pentru toate utilizarile.
1.60.Produse auxiliare (de exemplu, dibluri, umpluturi de rost, chituri de rost): pentru utilizari la drumuri de beton.

1.61.Panouri din sticla plana si curbata (între care, sticla simpla, sticla tratata, sticla speciala sau sticla incasabila, sticla acoperita cu un film, emailata, tratata la suprafata sau sticla cu efect oglinda): pentru toate utilizarile, cu exceptia urmatoarelor:
- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protectie la foc;
- ca vitraj anti-glont sau antideflagrant.

1.62.Sticla profilata în U (armata sau nu): pentru toate utilizarile, cu excetia urmatoarelor:
- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protectie la foc.

1.63.Vitraje izolante: pentru toate utilizarile, cu exceptia urmatoarelor:
- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protectie la foc;
- ca vitraj anti-glont sau antideflagrant.

1.64.Caramizi de sticla: pentru utilizare în aplicatii neportante, altele decât:
- ca vitraj anti-glont sau antideflagrant.

1.65.Panouri de pereti din caramizi de sticla: pentru utilizari neportante, altele decât:
- pentru compartimentari anti-foc;
- ca vitraj anti-glont sau antideflagrant.

1.66.Seturi pentru compartimentari interioare:
- seturi realizate din materiale încadrate în clasele A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E)(3) sau F, destinate utilizarilor supuse cerintelor privind reactia la foc;
- seturi destinate compartimentarilor la foc;
- seturi destinate utilizarilor supuse regelementarilor privind substantele periculoase;
- seturi destinate utilizarilor supuse reglementarilor privind securitatea în exploatare;
- seturi destinate altor utilizari.
1.67.Seturi de hidroizolatii de acoperis aplicate lichid: pentru toate utilizarile, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).
1.68.Seturi de acoperis translucide aiitoportante feu exceptia celor pe baza de sticla): pentru toate utilizarile, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate in clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4)
1.69.Seturi de izolare contra vibratiilor si zgomotelor de impact pentru pardoseli flotante (ref.EOTA 05.03/ 03): pentru toate utilizarile, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1FL(4), A2FL(4), BFL(4), CFL(4)
1.70.Seturi de izolare contra vibratiilor si zgomotelor pentru pereti (ref.EOTA 06.01/ 09): pentru toate utilizarile, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate in clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4)
1.71.Placute din otel inoxidabil pentru îmbinarea peretilor (ref.EOTA 06.04/ 04).
1.72.Set de preaplin pentru ape uzate (ref.EOTA 07.04/ 04).
1.73.Panouri portante prefabricate cu schelet de lemn: pentru utilizare în cladiri, cu exceptia aplicatiilor care contribuie la capacitatea portanta a structurii si/ sau a celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4), A1FL(4), A2FL(4), BFL(4), CFL(4)
1.74.Panouri compozite usoare autoportante: pentru utilizare în cladiri, cu exceptia aplicatiilor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4)
1.75.Sistem de acoperire la interior din placi de ipsos armat cu fibre (ref.EOTA 05.04/ 01): pentru toate utilizarile, cu exceptia celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A 1(4), A 2(4), B(4), C(4).
1.76.Membrane de etansare preformate pentru perete dublu (ref.EOTA 06.04/ 05).
1.77.Panouri tip "veture": pentru utilizare la cladiri, cu exceptia celor prevazute în Anexa nr. II.
1.78.Produs impermeabil la apa de suprafata - agenti hidrofobi pe baza de substante organo-mctalicc (ref.EOTA 06,05/02): pentru utilizare la tratarea materialelor de constructii poroase, în principal la fatade.
1.79.Seturi de etansare, profile si benzi (ref.EOTA 06.05/01 si 06.05/04): pentru utilizare ca material de etansare la îmbinari în constructii, inclusiv la anvelopa cladirii pentru a realiza etanseizarea la agenti atmosferici.
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(la data 23-iun-2005 anexa I completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 896/2005 )

Anexa nr. II:

2.1.Cimenturi obisnuite, incluzând:
- Cimenturi Portland,
- Cimenturi Portland compozite: (Cimenturi Portland cu zgura: A-S si B-S; Cimenturi Portland cu fulgi de silice: A-D; Cimenturi Portland puzzolanice: natural A-P, natural B-P, artificial A-Q si artificial B-Q; Cimenturi Portland cu cenusa zburatoare: silicios A-V, silicios B-V, calcaros A-W si calcaros B-W; Cimenturi Portland cu sist argilos ars: A-T si B-T; Cimenturi Portland pe baza de var: A-L si B-L; Cimenturi Portland compozite: A-M si B-M),
- Cimenturi de furnal: A, B si C,
- Cimenturi puzzolanice: A si B, si
- Cimenturi compozite: A si B.

2.2.Cimenturi speciale, incluzând:
- Cimenturi cu caldura de hidratare redusa,
- Cimenturi rezistente la sulfati,
- Cimenturi albe,
- Cimenturi rezistente la apa de mare, si
- Cimenturi slab alcaline.
2.3.Cimenturi calciu-aluminate
2.4.Cimenturi pentru zidarie
2.5.Lianti hidraulici rutieri

2.6.Produse din otel-beton pentru armarea betonului:
- Bare,
- Tije, frete,
- Plase sudate,
- Spalieri,
- Platbande stantate.

2.7.Produse din otel pentru precomprimarea betonului:
- Sârme (sârme trase la rece detensionate, sârme netede, sârme profilate),
- Toroane (toroane multi-fir, toroane multi-fir compactate, toron amprentat cu mare aderenta),
- Bare (bare laminate si prelucrate la cald, bare filetate, bare cu nervuri sau plane sau netede),
- Cabluri de precomprimare.
2.8.Îmbinari structurale: toate tipurile de îmbinari structurale destinate utilizarii în cladiri si constructii ingineresti pentru care cerintele pentru îmbinari individuale sunt critice (9).

2.9.Produse din lemn masiv pentru structuri:
- Elemente: elemente de pod, elemente de soclu, traverse, elemente de planseu, elemente de pereti, elemente de acoperis, cum ar fi grinzi, arce, bârne, capriori, coloane, stâlpi, piloti;
- Seturi: socluri, plansee, pereti, acoperisuri, cadre. Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului si atacului biologic.
2.10.Stâlpi din lemn.

2.11.Produse lamelate încleiate pentru structuri si alte produse din lemn încleiat:
- Elemente: elemente de pod, elemente de soclu, elemente de planseu, elemente de pereti, elemente de acoperis, cum ar fi grinzi, arce, bârne, capriori, coloane, stâlpi, piloti;
- Seturi: socluri, plansee, pereti, acoperisuri, cadre. Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului si atacului biologic.

2.12.Mijloace fixe pentru alarma/ detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului si fumului si pentru prevenirea exploziilor:
- Seturi de sisteme de detectare a incendiului si de alarmare la incendiu: seturi de sisteme combinate de detectare a incendiului si alarmare la incendiu, seturi de sisteme de detectare a incendiului, seturi de sisteme de alarmare la incendiu, seturi de sisteme de comunicatii de alertare în caz de incendiu.
- Componente pentru sisteme de detectare a incendiului si de alarmare la incendiu: detectoare de fum, caldura si flacara, dispozitive de control si indicatoare, dispozitive de transmitere a alarmei la distanta, izolatori pentru scurtcircuit, dispozitive de alarma, surse de energie, dispozitive de pornire/ oprire, butoane manuale de semnalizare.
- Autodetectoare/ semnalizatoare de fum.
- Seturi de sisteme de prevenire si stingere a incendiului: sisteme de hidranti interiori, sisteme de hidranti exteriori cu coloana uscata si umeda, seturi de sisteme cu sprinklere si apa pulverizata, seturi de sisteme de stingere cu spuma, seturi de sisteme de stingere cu pulbere uscata, seturi de sisteme de stingere cu gaze (incluzând sisteme de stingere cu CO2).
- Componente pentru sisteme de prevenire si stingere a incendiului: hidranti de incendiu, indicatoare/ comutatoare pentru debitul de apa, indicatoare/ comutatoare pentru presiune, ventile de coborâre, tubulatura de admisie, pompe si seturi de pompare pentru combaterea focului, stuturi/ sprinklere/ drencere, seturi de supape pentru containere sub presiune ridicata si dispozitivele lor de actionare, supape de distributie si dispozitivele lor de actionare, dispozitive neelectrice de dezactivare, racorduri flexibile, manometre si presostate, dispozitive mecanice de masurare si supape de închidere si supape de retinere.
- Seturi de sisteme de protectie la explozii.
- Componente pentru sisteme de protectie la explozii: detectoare, depresurizatoare, senzori la explozie, produse pentru diminuarea exploziilor.
- Seturi de instalatii pentru controlul focului si fumului: seturi pentru sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti (desfumare), seturi pentru sisteme cu presiune diferentiala.
- Componente pentru instalatii pentru controlul focului si fumului: perdele de furrC umidificatori, canale, ventilatoare electrice, ventilatoare naturale, panouri de control, panouri de control de siguranta, surse de energie.

2.13.Produse pentru marcarea drumurilor:
- Materiale granulate (perle de sticla, agregate antiderapante si combinatii între cele doua).
- Benzi de marcaj permanente si marcaje preformate,
- Vopsele pentru trafic, termoplaste aplicate la cald, plastice aplicate la rece (cu sau fara agregate antiderapante) incluzând perle de sticla preamestecate,
- Vopsele pentru trafic, termoplaste aplicate la cald, plastice aplicate la rece (destinate pentru marcarea drumurilor) introduse pe piata cu indicatii asupra tipurilor si proportiilor necesare de perle de sticla si/ sau de agregate antiderapante,
- Stâlpi rutieri retro-reflectorizanti.

2.14.Indicatoare de trafic rutier si dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizari în traficul vehiculelor si al pietonilor:
- Indicatoare de trafic permanente,
- Borne de trafic,
- Stâlpi marcatori,
- Semafoare si lampi avertizoare fixe,
- Dispozitive si repere de avertizare permanente,
- Indicatoare de trafic cu semnalizare variabila.
2.15.Stâlpi de iluminare a drumurilor.

2.16.Sisteme de restrictionare pentru vehicule:
- Protectii contra prabusirilor,
- Bariere de trecere,
- Cabluri,
- Parapeti.
2.17.Sisteme de restrictionare pentru pietoni incluzând parapeti pentru poduri pietonale.
2.18.Produse din ipsos: placi din ipsos si elemente de plafon cu grosime mica, placi din ipsos armat cu fibre si panouri compozite, inclusiv produse auxiliare relevante, care se încadreaza în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4)si destinate pentru utilizare în pereti, plafoane (sau pentru captusirea acestora) supuse cerintelor privind reactia la foc.
2.19.Obiecte sanitare: toalete publice modulare si grupuri de toaleta cu finisaje realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4).
2.20.Pereti cortina: seturi de pereti cortina destinati pentru utilizare ca pereti exteriori supusi cerintelor privind reactia la foc si încadrati în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4).
2.21.Panouri pe baza de lemn: panouri pe baza de lemn brute, captusite si furniruite sau vopsite pentru elemente structurale în aplicatii la interior sau la exterior.
2.22.Panouri pe baza de lemn: panouri pe baza de lemn brute, captusite si furniruite sau vopsite din clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4), pentru elemente nestructurale în aplicatii la interior sau la exterior.
2.23.Produse de zidarie de categoria I: pentru utilizare în pereti, stâlpi si compartimentari.
2.24.Produse de zidarie 4speciale de categoria I sau II având încorporate materiale termoizolante încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4) pentru utilizare în pereti si compartimentari supuse reglementarilor privind reactia la foc, dar numai daca aceste materiale sunt susceptibile de a fi expuse la foc în situatia aplicatiei reale.
2.25.Mortare de zidarie proiectate fabricate industrial: pentru utilizare în pereti, stâlpi si compartimentari
2.26.Produse pentru pardoseli rigide, sub forma de componente (unitati de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasa sau foi, gratare de pardoseala, laminate rigide de pardoseala, produse pe baza de lemn) si sub forma de sisteme portante introduse pe piata ca seturi (podele cu acces ridicat; cavitati), din clasele de reactie la foc A1FL(4), A2 FL(4), BFL(4) sau CFL(4): pentru utilizari la interior, incluzând incinte închise pentru transportul public
2.27.Pardoseli elastice si textile sub forma de îmbracaminti de pardoseala elastice omogene si heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbracaminti de pardoseala textile incluzând dale; foi de plastic si de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum si pluta; foi antistatice; dale pozate liber pe pardoseala; laminate elastice de pardoseala), din clasele de reactie la foc A1FL(4), A2FL(4), BFL(4) sau CFL(4): pentru utilizari la interior.
2.28.Materiale pentru sape de pardoseala din clasele de reactie la foc A1FL(4), A2 FL(4), BFL(4) sau CFL(4): pentru utilizari la interior.
2.29.Sectiuni/ profile metalice pentru structuri: sectiuni/ profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, coltare, cu goluri, tuburi) obtinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placa, foaie, banda), bare, piese turnate si piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire.

2.30.Elemente de constructie metalice pentru structuri: produse metalice finite, cum ar fi cadre metalice pentru plafoane suspendate (cu sarcina grea), socluri, grinzi, coloane, scari, piloni subterani, piloti portanti si palplanse, sectiuni taiate la dimensiuni dupa proiect pentru anumite aplicatii si sine si traverse.
Aceste produse pot fi neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire, sudate sau nesudate.
2.31.Materiale de sudura.
2.32.Piese de legatura cu rol structural: nituri metalice, bolturi (piulite si saibe) si bolturi H.R. (bolturi cu mâner de frictiune de mare rezistenta), cuie, suruburi, piese de fixare pentru calea ferata.
2.33.Piese de fixare pentru lemn masiv pentru structuri; placi foarfeca, conectori placa-dintata, placi perforate pentru cuie, placi cu cuie.
2.34.Cosuri, burlane si produse specifice: cosuri prefabricate (elemente cu înaltimea unui etaj), captuseli pentru burlane (elemente sau blocuri), cosuri multi-celule (elemente sau blocuri), blocuri de horn înzidite separat, seturi de cosuri independente si de cosuri ancorate.

2.35.Geosintetice (membrane si textile), geocompozite, geogrile, geomembrane si geoplase: pentru utilizare la drumuri, cai ferate, fundatii si pereti, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare si baraje, canale, tunele si structuri pentru metrou, evacuarea sau pastrarea deseurilor lichide, pentru depozitarea deseurilor solide sau pentru evacuarea reziduurilor:
- ca bariere pentru gaze sau fluide,
- ca strat de protectie,
- pentru scurgere si filtrare,
- pentru armare.

2.36.Produse pentru instalatii de ape uzate în interiorul cladirilor:
- Dispozitive de reflux: conducte de ventilatie cu supapa de priza de aer,
- Seturi pentru statie de pompare ape uzate si instalatii de ridicare a efluentului.

2.37.Produse pentru instalatii de ape uzate în exteriorul cladirilor:
- Seturi si elemente pentru instalatii de tratare a apelor uzate si echipamente de tratare pe santier.
- Rezervoare septice,
- Canale de scurgere prefabricate,
- Guri si camine de vizitare,
- Capace, trepte, scari pliante si mâna curenta pentru guri si camine de vizitare, capace de rigola,
- Separatori.
2.38.Produse termoizolante ( produse fabricate industrial siproduse destinate formarii in-situ) realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc.

2.39.Membrane:
- Foi impermeabile la umiditate:
- Foi de acoperis:
pentru utilizare în cladiri.
- Straturi impermeabile la umiditate:
- Substraturi la acoperis:
- Straturi pentru controlul vaporilor de apa:
realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.40.Usi si porti (cu sau fara feronerie aferenta): pentru utilizare în compartimentari anti-foc/ fum si pe traseele de iesire la incendiu.
2.41.Ferestre (cu sau fara feronerie aferenta): pentru utilizare în compartimentari anti-foc/ fum si pe traseele de iesire la incendiu.
2.42.Feronerie pentru cladiri aferenta usilor si portilor: pentru utilizare în compartimentari anti-foc/ fum si pe traseele de iesire la incendiu.
2.43.Produse prefabricate din beton normal/ usor/ celular autoclavizat (în special, elemente de planseu precomprimate cu goluri, stâlpi si piloni (cu exceptia stâlpilor de iluminat pe autostrazi), piloti de fundatie, placi de închidere, elemente de grinda, unitati si elemente de grinda/ bloc pentru planseu, piaci cu nervuri pentru piansee, elemente structurale lineare (grinzi si stâlpi), elemente de perete portant, elemente pentru perete de stavilar, elemente de acoperis, silozuri (cu exceptia celor pentru depozitarea lichidelor), scari, elemente pentru platforme de pod si casete mari pentru canale de scurgere): pentru utilizari cu rol structural.
2.44.Fibre: pentru utilizari structurale în beton, mortar si pasta de ciment.
2.45.Produse pentru protejarea si repararea betonului: pentru utilizari în cladiri si constructii de inginerie civila, altele decât cele specificate în Anexa nr. I.
2.46.Aditivi. Adaosuri de tip I si Adaosuri de tip II: pentru utilizare în beton, mortar si pasta de ciment.
2.47.Adezivi pentru placi (în special lianti hidraulici, lianti cirnentosi, polimeri în dispersie, rasini reactive) realizati din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.48.Adezivi de constructii ( în special, rasini epoxidice, rasini poliuretanice, rasini acrilice, rasini aminoplastice. rasini fenolice): pentru utilizari cu rol structural în cladiri si alte constructii de. inginerie civila.
2.49.Aparate de încalzire a spatiului fara sursa de energie interna (exclusiv aparate de încalzire electrice), precum radiatoare, convectoare, ventiloconvectoare incluzând bobina ventilatorului, încalzitoare de plinta, panouri si alte emitatoare statice de caldura montate pe piafon, seturi de încalzire de perete si de pardoseala: pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).
2.50.Aparate de încalzire a spatiului cu ardere de combustibili solizi si lichizi ( exclusiv aparatele cu ardere de combustibili gazosi si aparatele proiectate special pentru utilizare în procese industriale desfasurate în incinte industriale), precum sobe cu motorina cu cos, cuptoare casnice, încalzitoare de camera, sobe cu semineu, insertii de încalzire, sobe de sauna, realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.51.Rezervoare, canale si conducte de protectie: pentru utilizari în zone supuse reglementarilor privind rezistenta la foc, în instalatii de transporl7distributie/ depozitare a combustibilului lichid/ gazos prevazut pentru alimentarea sistemelor de încalzire/ racire a cladirii, de la rezervorul de depozitare extern sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din retea pâna la stutul de intrare al sistemelor de încalzire/ racire a cladirii.
2.52.Seturi de tevi, tevi, rezervoare, sisteme de semnalizare a scurgerilor, dispozitive de prevenire a deversarilor, fitinguri, adezivi, îmbinari, materiale de etansare a rosturilor, garnituri, canale si conducte de protectie, suporturi pentru tevi/ canale, supape si robinete, materiale auxiliare de siguranta, realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): pentru utilizari în zone supuse reglementarilor privind reactia la foc, în instalatii de transport/ distributie/ depozitare a combustibilului lichid/ gazos prevazut pentru alimentarea sistemelor de încalzire/ racire a cladirii, de la rezervorul de depozitare extern sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din retea pâna la stutul de intrare al sistemelor de încalzire/ racire a cladirii si în instalatii pentru transportul/ distributia/ depozitarea apei nedestinata consumului uman.
2.53.Agregate minerale pentru beton, mortar, pasta de ciment, mixturi bituminoase, tratamente de suprafata, mixturi fara lianti si cu lianti hidraulici: cu utilizare la drumuri si alte constructii de inginerie civila cu cerinte de siguranta ridicate.
2.54.Anrocament cu piatra sortata: pentru utilizari în structuri hidraulice si alte constructii de inginerie civila cu cerinte de siguranta ridicate.
2.55.Balast de cale ferata: pentru utilizari în constructii feroviare cu cerinte de siguranta ridicate.
2.56.Filere pentru beton, mortar, pasta de ciment, mixturi bituminoase si tratamente de suprafata: cu utilizare la drumuri si alte constructii de inginerie civila cu cerinte de siguranta ridicate.
2.57.Tapete în suluri, captuseli de plafoane si dale, din materiale din clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior la pereti si plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.58.Sindrile si dale de placai, din materiale din clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): destinate pentru utilizare ca finisaje de exterior la pereti si plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.59.Plafoane suspendate (seturi), cu componente din materiale din clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.60.Dale, profile si panouri, din materiale din clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior si de exterior la pereti si plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.61.Profile fasonate si cadre de suspendare din materiale din clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): destinate pentru utilizare ca sustineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereti si plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.62.Foi plane si profilate pentru acoperisuri; Tigle, ardezie, dale de piatra si sindrile; Panouri compozite sau panouri sandvis fabricate industrial- Luminatoare; Lucarne- Pazii si placi de intrados, realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc.
2.63.Bitum (de exemplu, bitum simplu, bitum modificat cu polimeri, bitum oxidat, bitum oxidat modificat cu polimeri, bitum taiat, emulsie de bitum, emulsie de bitum oxidat, emulsie de bitum modificat cu polimeri, emulsie de bitum oxidat modificat cu polimeri, asfalturi/ bitumuri naturale): pentru utilizari în constructia drumurilor si la tratarea suprafetei drumurilor.
2.64.Mixturi bituminoase (de exemplu, beton asfaltos încluzând asfalt foarte moale si cel pentru straturi foarte subtiri, asfalt poros, mastic asfaltos turnat (Gussasphalt), mastic asfaltos cu piatra, asfalt laminat la cald): pentru utilizari în constructia drumurilor si în tratarea suprafetei drumurilor.
2.65.Tratamente de suprafata (de exemplu, lapte de ciment, microtratamente, îmbracaminti de suprafata): pentru utilizare la tratarea suprafetei drumurilor.
2.66.Produse si seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod (de exemplu, mastic asfaltos turnat, membrane prefabricate, foi bituminoase preformate, rasini/ poliuretani): pentru utilizare la platforme de pod.

2.67.Panouri de sticla plana si curbata (de exemplu, sticla simpla, sticla tratata, sticla speciala sau sticla securizata, sticla acoperita cu un film, emailata, tratata la suprafata sau sticla cu efect de oglinda), pentru utilizari:
- ca vitraj anti-glont sau antideflagrant,
- într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protectie la foc.
2.68.Sticla profilata în U (armata sau nearmata): pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protectie la foc.

2.69.Vitraj izolant pentru utilizare:
- ca vitraj anti-glont sau antideflagrant,
- într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protectie la foc.
2.70.Caramizi de sticla: pentru vitraje anti-glont sau antideflagrantc.

2.71.Panouri de perete din caramizi de sticla pentru utilizare:
- la compartimentari anti-foc,
- în vitraje anti-glont sau antideflagrante.

2.72.Seturi de etansare cu rol structural (pereti cortina): seturi de tipul I, II, III si IV de închideri structurale cu geam, pentru utilizare ca pereti exteriori si acoperisuri.
Tipul I: Cu mijloace mecanice de transfer al greutatii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii si de aici la structura. Se utilizeaza dispozitive pentru reducerea pericolului în cazul unei ruperi a închiderii.
Tipul II: Cu mijloace mecanice de transfer al greutatii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii si de aici la structura. Preluarea în totalitate de catre închiderea structurala a transferului tuturor celorlalte actiuni.
Tipul III: Cu transferul greutatii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii si de aici la structura prin intermediul unui adeziv structural. Se utilizeaza dispozitive pentru reducerea pericolului în cazul unei ruperi a închiderii.
Tipul IV: Preluarea în totalitate de catre închiderea structurala a transferului tuturor actiunilor, inclusiv a greutatii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii si de aici la structura.
2.73.Ancore metalice pentru utilizare în beton (tip pentru lucrari grele): pentru a folosi la fixarea si/ sau sprijinirea elementelor structurale de beton sau a unor unitati grele de placaje sau plafoane suspendate.
2.74.Ancore metalice pentru utilizare în beton la fixarea sistemelor usoare: pentru utilizare în sisteme suplimentare de fixare si/ sau sprijinire de beton a unor elemente, cum ar fi plafoane suspendate usoare, precum si instalatii.
2.75.Ancore metalice de injectie pentru utilizare în zidarii: pentru fixarea si/ sau sprijinirea de zidarie a elementelor structurale (care contribuie la stabilitatea constructiei) sau a unitatilor grele de placaje sau de instalatii.
2.76.Ancore de plastic pentru utilizare în beton si zidarii: pentru utilizare în sisteme, cum ar fi sisteme de fatada, la fixarea sau sprijinirea elementelor care contribuie la stabilitatea sistemelor.

2.77.Seturi de sisteme compozite de izolare termica exterioara cu tencuiala (ETICS): o
- realizate din produse încadrate în clasele de reactie la foc A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E) (3) sau F pentru aplicare pe pereti exteriori nesupusi reglementarilor privind securitatea la incendiu;
- realizate din produse încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4) pentru aplicare pe pereti exteriori supusi reglementarilor privind securitatea la incendiu.
2.78.Sisteme de membrane hidroizolante pentru acoperis fixate mecanic, incluzând sistemul de fixare în câmp, la capete si pe laturi, si uneori izolatia termica, limitate la sisteme de etansare la apa bazate pe foi flexibile: pentru hidroizolarea acoperisului.
2.79.Seturi de compartimentari interioare, realizate din materiale încadrate în euroclasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4): destinate unor utilizari supuse cerintelor privind reactia la foc.

2.80.Seturi/ sisteme de cofraje pierdute neportante, pentru turnare beton simplu si, daca e cazul, cu armatura, bazate pe blocuri realizate dintr-un material izolant (sau dintr-o combinatie între un material izolant si alte materiale) sau panouri realizate dintr-un material izolant (sau dintr-o combinatie între un material izolant si alte materiale), constând din pereti de cofraj legati prin antretoaze, în ambele situatii materialele fiind încadrate în oricare din euroclasele privind reactia la foc:
- pentru construirea în cladiri a peretilor exteriori si interiori supusi reglementarilor la incendiu;
- pentru construirea în cladiri a peretilor exteriori si interiori nesupusi reglementarilor la incendiu.
2.81.Seturi de post-tensionare pentru structuri precomprimate.
2.82.Seturi de hidroizolatii de acoperis aplicate lichid: pentru utilizarile supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4).
2.83.Seturi de acoperis translucide autoportante (cu exceptia celor pe baza de sticla): pentru utilizarile supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4).
2.84.Seturi de scari prefabricate - scara completa, introdusa pe piata ca un set cuprinzând treptele si alte elemente prefabricate (cu exceptia scarilor de beton monolitic, a celor de otel si a scarilor prefabricate prin metode traditionale din lemn masiv pentru utilizare în interiorul locuintelor individuale): pentru utilizare în locuinte si alte cladiri.
2.85.Grinzi si stâlpi din compozite usoare pe baza de lemn (incluzând grinzi T, respectiv combinatii grinda/ placa): pentru utilizare în cladiri.

2.86.Produse pentru oprirea focului (*), produse pentru etansare contra focului (*) si produse pentru protectie la Foc (*)(**): pentru compartimentari anti-foc si/ sau pentru protectie la foc sau pentru performanta la foc.
(*) Cu exceptia produselor din ipsos (de exemplu, placi, blocuri, mortare), a produselor din vata minerala, a blocurilor si componentelor prefabricate din AAC si LAC, a mortarului de zidarie, a mortarului de finisaj/ tencuiala, a produselor din silicat de calciu si a produselor din sticla celulara.
(**) Se exclud, de asemenea, panourile pentru protectia la foc a peretilor si plafoanelor si seturile de plafoane suspendate, mentionate la poz. 2.58 si 2.59.

2.87.Seturi de cladiri prefabricate cu cadre si bârne de lemn masiv: pentru constructia de cladiri.
Regulamentul acopera seturi confectionate industrial, comercializate drept cladire, compuse din componente proiectate în prealabil si prefabricate ca productie de serie, care îndeplinesc anumite cerinte minimale definite. Cerintele minimale se refera la urmatoarele: elementele structurale ale cladirii, componentele principale ale anvelopei externe, incluzând toata izolatia termica necesara, si captuseala interioara, în masura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile cladirii. Seturile partiale, care nu corespund cerintelor minimale mentionate, se exclud.
Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplica numai la setul final pregatit pentru livrare, si nu pe fiecare din componente.
2.88.Seturi de izolare contra vibratiilor si zgomotelor de impact pentru pardoseli flotante (ref.EOTA 05.03/ 03): pentru utilizarile supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1FL(4), A2FL(4), Bfl(4) sau CFL(4).
2.89.Seturi de izolare contra vibratiilor si zgomotelor pentru pereti (ref.EOTA 06.01/09): pentru utilizarile supuse reglementarilor privind reactia ia foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4) sau C(4).
2.90.Sine în U pentru insertii de fixare în beton (ref.EOTA 06.01/ 01).
2.91.Set de ancorare chimica (ref. EOTA 06.01/ 1 1).
2.92.Set de ancorare din beton epoxi/ poliester armat cu fibre de sticla/ mortar epoxi (ref.EOTA 06.03/ 03).
2.93.Panouri portante prefabricate cu schelet de lemn: pentru utilizare în aplicatii care contribuie la capacitatea portanta a structurii si/ sau a celor supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4), A1FL(4) A2FL(4), BFL(4) sau CFL(4).
2.94.Panouri compozite usoare autoportante: pentru utilizare în cladiri, în aplicatii supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4)
2.95.Sistem de acoperire la interior din placi de ipsos armat cu fibre (ref.EOTA 05.04/ 01): pentru utilizari nestructurale supuse reglementarilor privind reactia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4)
2.96.Racorduri si mufe pentru bare de armare standard (ref.EOTA 03.01/ 02).
2.97.Placi de rigidizare ondulate din otel (ref.EOTA 05.02/ 02): destinate pentru sisteme de planseu structural mixt.
2.98.Lamba speciala (ref.EOTA 01.03/ 09): dispozitiv special de asamblare pentru stâlpi portanti prefabricati din beton.

2.99.Sabot (ref.EOTA 01.03/ 09): dispozitiv de ancorare pentru stâlpi portanti prefabricati din beton.
2.100. Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere: pentru utilizare la poduri rutiere pentru a asigura continuitatea suprafetei de trafic si continuitatea capacitatii portante de trafic si pentru a prelua miscarea podurilor.
2.101. Seturi de tevi si sisteme de depozitare, tevi, rezervoare, supape, robinete, pompe, apometre, dispozitive de protectie si siguranta, fitinguri, adezivi, îmbinari, închideri de rost, garnituri membrane, rasini, acoperiri, inclusiv captuseli, lubrifianti si uleiuri. în contact cu apa destinata consumului uman.
2.102. Panouri tip "veture": pentru utilizare la cladiri supuse reglementarilor privind reactia la foc, pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(4), A2(4), B(4), C(4).
2.103. Seturi de captuseli pentru pereti exteriori: pentru pereti exteriori sau finisaje exterioare la pereti.
2.104. Seturi de hidroizolatii aplicate lichid ia platforme de pod: numai pentru utilizare la platforme de pod.
2.105. Bolturi pentru îmbinari structurale: pentru utilizare la cladiri, pentru a permite miscari între elementele îmbinate (între placi sau între placi si pereti).
2.106. Seturi de îmbracaminti etanse la apa pentru pardoseli si pereti în camere umede: pentru utilizare la cladiri (cu exceptia celor pentru bazine de înot si procese industriale).
2.107. Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04,04/25): pentru utilizare la fatade ventilate din pereti cortina sau pentru închideri vitrate verticale.
2.108. Dispozitiv de fixare într-un punct (ref.EOTA 06.02/03): pentru utilizare la fixarea cu bolturi a captuselilor suspendate.
2.109. Sistem de vopsire pentru eliminarea încarcarii electrostatice la instalatii utilizate pentru umplerea rezervoarelor si pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (ref.EOTA 06,05/13): pentru utilizare la etansarea bazinelor si camerelor de colectare, precum si a suprafetelor de beton armat, în situatiile în care se manipuleaza unele lichide periculoase pentru apa.
2.110. Sistem de vopsire pentru instalatii de depozitare, alimentare si manipulare a unor lichide periculoase pentru apa (ref.EOTA 06.05/14): pentru utilizare la etansarea bazinelor si camerelor de colectare, precum si a suprafetelor de beton armat, în situatiile în care se manipuleaza unele lichide periculoase pentru apa.
2.111. Paste si profile pentru etansarea rosturilor (ref.EOTA 06.05/11 si 06.05/12): pentru utilizare la etansarea constructiilor sau a elementelor de constructii folosite pentru pastrarea, alimentarea si manipularea substantelor periculoase pentru apa.
2.112. Seturi de cladiri cu structura metalica: pentru constructia de cladiri
Regulamentul acopera seturi confectionate industrial, comercializate drept cladire, compuse din componente proiectate în prealabil si prefabricate ca productie de serie, care îndeplinesc anumite cerinte minimale definite. Seturile partiale, care nu corespund cerintelor minimale mentionate, se exclud. Cerintele minimale se refera la urmatoarele: elementele structurale ale cladirii, conexiunile cladirii cu substructura si specificarea componentelor principale ale anvelopei externe, incluzând izolatia termica, îmbracamintea, învelitoarea de acoperis, captuseala interioara, ferestrele si usile exterioare, în masura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile cladirii. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplica numai la setul final pregatit pentru livrare, si nu pe fiecare din componente.
2.113. Seturi de cladiri cu structura de beton: pentru constructia de cladiri
Regulamentul acopera seturi confectionate industrial, comercializate drept cladire, compuse din componente proiectate în prealabil si prefabricate ca productie de serie, care îndeplinesc anumite cerinte minimale definite. Seturile partiale, care nu corespund cerintelor minimale mentionate, se exclud. Cerintele minimale se refera la urmatoarele: elementele structurale ale cladirii, conexiunile cladirii cu substructura si specificarea componentelor principale ale anvelopei externe, incluzând izolatia termica, îmbracamintea, învelitoarea de acoperis, captuseala interioara, ferestrele si usile exterioare, în masura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile cladirii. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplica numai la setul final pregatit pentru livrare, si nu pe fiecare din componente.
2.114. Unitati de cladiri prefabricate: pentru constructia de cladiri
Regulamentul acopera unitati de cladiri prefabricate apte de a fi transportate pe santier ca atare sau într-un format volumetric si de a furniza rapid o anvelopa rezistenta la intemperii, cu posibilitatea de a fi supuse unei etanseizari finale si de a se realiza îmbinari între unitati, conectarea la utilitati si legarea de fundatii. Diferitele componente ale produsului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplica numai la produsul final pregatit pentru livrare, si nu pe fiecare din componente.
2.115. Seturi de camere frigorifice de depozitare: pentru constructia de cladiri
Regulamentul acopera seturi de camere frigorifice de depozitare prefabricate pentru montare în interiorul unei cladiri existente sau, cel putin, într-un spatiu protejat fata de expunerea la climatul exterior, respectiv seturile de camere frigorifice de depozitare nu sunt expuse la climat exterior. Seturile asamblate nu contribuie la capacitatea portanta a constructiei, dar poate fi prevazut un sistem de sprijin portant, pentru a sustine întregul set asamblat sau parti din acesta. Echipamentele tehnice (de exemplu sistemele de racire) sunt excluse. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplica numai la setul final pregatit pentru livrare, si nu pe fiecare din componente.
2.116. Seturi de mijloace de protectie contra caderilor de stânci: pentru lucrari de inginerie civila Regulamentul acopera seturile de mijloace de protectie contra caderilor de stânci care constau din una sau mai multe plase sau retele sau altceva similar, sprijinite printr-o structura metalica sau de lemn (de exemplu stâlpi metalici) si, eventual, cabluri. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplica numai la setul final pregatit pentru livrare, si nu pe fiecare din componente.
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(la data 23-iun-2005 anexa II completat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 896/2005 )
2.117. Seturi de cladiri pentru depozite frigorifice si seturi de anvelope de cladiri pentru depozite frigorifice: pentru lucrari de constructii.
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(la data 17-feb-2006 anexa II completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 132/2006 )

Anexa nr. III:
NOTA: În cazul produselor care au mai mult de una din utilizarile preconizate specificate pentru urmatoarele familii de produse, sarcinile organismelor notificate, care deriva din sistemele de atestare a conformitatii relevante, sunt cumulative.
Tabelul 3.1.1 Familia de produse: CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE SI ALTI LIANTI HIDRAULICI (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Cimenturi obisnuite, incluzând:

- Ciment Portland

- Cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgura

- ciment Portland cu praf de silice

- ciment Portland cu puzzolana naturala

- ciment Portland cu cenusa zburatoare

- ciment Portland cu sist argilos calcinat

- ciment Portland cu adaos de calcar - ciment Portland compozit

- Cimenturi de furnal

- Cimenturi puzzolanice

- Cimenturi compozite
	Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii
	-
	1+

	Cimenturi speciale incluzând:

- cimenturi cu caldura de hidratare limitata

- ciment rezistent la agresivitatea apelor cu continut de sulfati

- ciment alb

- ciment rezistent la apa de mare

- ciment slab alcalin
	
	-
	1+

	Cimenturi calciu-aluminoase
	
	-
	1+

	Cimenturi de zidarie
	
	-
	1+

	Varuri pentru constructii, incluzind:

- varuri calcice

- varuri dolomitice

- varuri hidraulice
	
	-
	2

	Lianti rutieri hidraulici
	Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment si a altor amestecuri pentru stabilizarea bazei drumurilor
	-
	2+


Tabel 3.2.1 Familia de produse: OTEL-BETON SI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (1/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse de otel-beton:

- bare

- tije, frete

- plase sudate

- spalier

- platbande stantate
	Utilizate la armarea betonului
	 
	1 +


Tabel 3.2.2 Familia de produse: OTEL-BETON SI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (2/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse de otel pentru precomprimare:

- sârme (sârme trase la rece detensionate, sârme netede, sârme profilate)

- toroane (toroane multi-fir, toroane multi-fir compactate, toron amprentat si cu aderenta mare

- bare (bare laminate si prelucrate la cald, bare filetate, bare cu nervuri sau plane sau netede

- cabluri de precomprimare
	Utilizate pentru precomprimarea betonului
	 
	1 +


Tabel 3.2.3 Familia de produse: OTEL-BETON SI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (3/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Teci si mansoane
	Pentru protectia sau ghidarea produselor din otel pentru precomprimare
	 
	4


Tabel 3.3.1 Familia de produse: ÎMBINARI STRUCTURALE (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Îmbinari structurale
	În cladiri si lucrari de inginerie civila unde cerintele asupra îmbinarilor individuale sunt critice (9)
	 
	1

	
	În cladiri si lucrari de inginerie civila unde cerintele asupra îmbinarilor individuale nu sunt critice (1)
	 
	3


Tabel 3.4.1 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI SI ACCESORII (1/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) pentru reactia la foc
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produsele mentionate mai jos pot fi tratate împotriva focului si/ sau a atacului biologic sau pot fi netratate.

Produse din lemn masiv pentru structuri:

- Elemente: elemente de pod, elemente de soclu, traverse, elemente de planseu, elemente de perete, elemente de acoperis, cum ar fi grinzi, arce, bârne, capriori, coloane, stâlpi, piloti

- Seturi: socluri, plansee, pereti, acoperisuri, cadre
	Poduri, linii de cale ferata si cladiri
	A1(4), A2(4), B(4), C(4) A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	1

	
	
	(de la A1 la E) (3), F
	2+

	Stâlpi din lemn
	Linii suspendate
	 
	2+


Tabel 3.4.2 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI SI ACCESORII (2/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) pentru reactia la foc
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produsele mentionate mai jos pot fi tratate împotriva focului si/ sau a atacului biologic sau pot fi netratate.
	 
	 
	 

	Produse lamelate încleiate pentru structuri si alte produse din lemn încleiat:

- Elemente: elemente de pod, elemente de soclu, elemente de planseu, elemente de perete, elemente de acoperis, cum ar fi grinzi, arce, bârne, capriori, coloane, stâlpi, piloti

- Seturi: socluri, plansee, pereti, acoperisuri, cadre
	Poduri si cladiri
	 
	1


Tabel 3.4.3 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI SI ACCESORII (3/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) pentru reactia la foc
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produsele mentionate mai jos pot fi tratate împotriva focului si/ sau a atacului biologic sau pot fi netratate.
	 
	 
	 

	Piese de fixare pentru produse din lemn pentru structuri:

Piese de legatura pentru cherestea, conectori cu inel despicat, ghermele cilindrice din otel si lemn, suruburi din lemn, bolturi filetate, cuie din lemn
	Produse din lemn pentru structuri
	 
	3


Tabel 3.5.1 Familia de produse: MIJLOACE FIXE PENTRU ALARMA/ DETECTARE A INCENDIULUI, PENTRU STINGEREA INCENDIULUI, PENTRU CONTROLUL FOCULUI SI FUMULUI SI PENTRU PREVENIREA EXPLOZIILOR (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc(12)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi pentru instalare
	Securitate la incendiu
	 
	1

	Detectarea incendiului/ alarmare la incendiu

Seturi de sisteme combinate de detectare a incendiului si alarmare la incendiu

Seturi de sisteme de detectare a incendiului

Seturi de sisteme de alarmare la incendiu

Seturi de sisteme de comunicatii de alertare în caz de incendiu
	
	
	

	Prevenirea si stingerea incendiului

Seturi de sisteme de hidranti interiori

Seturi de sisteme de hidranti exteriori cu coloana uscata si umeda

Seturi de sisteme cu sprinklere si apa pulverizata

Seturi de sisteme de stingere cu spuma

Seturi de sisteme de stingere cu pulbere uscata

Seturi de sisteme de stingere cu gaz (inclusiv cu CO2)
	
	
	

	Protectie la explozii

Seturi de sisteme de protectie la explozii
	
	
	

	Instalatii pentru controlul focului

Seturi de sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti (desfumare)

Seturi de sisteme cu presiune diferentiala

Autodetectoare/ semnalizatoare de fum
	
	
	

	Componente
	Securitate la incendiu
	 
	1

	Detectarea incendiului/ alarmarea la incendiu

Detectoare de fum, de caldura si de flacara

Dispozitive de control si indicatoare

Dispozitive de transmitere a alarmei la distanta

Izolatori pentru scurtcircuit

Dispozitive de alarma

Surse de energie

Dispozitive de pornire/ oprire

Butoane manuale de semnalizare
	
	
	

	Prevenirea si stingerea incendiului

Hidranti de incendiu

Indicatoare/ comutatoare pentru debitul de apa

Indicatoare/ comutatoare pentru presiune

Ventile de coborâre

Tubulatura de admisie

Pompe si seturi de pompare pentru combaterea focului

Stuturi/ sprinklere/ drencere

Seturi de supape de alarma în circuit umed

Seturi de supape de alarma uscate

Seturi de supape de alarma inundate

Dispozitive de control multiple

Seturi de supape pentru containere sub presiune ridicata si dispozitivele lor de actionare

Supape de distributie si dispozitivele lor de actionare

Dispozitive neelectrice de dezactivare

Racorduri flexibile

Manometre si presostate

Dispozitive mecanice de masurare

Supape de închidere si supape de control
	
	
	

	Prevenirea exploziilor

Detectoare

Depresurizatoare,

Senzori la explozie

Produse pentru diminuarea exploziilor
	
	
	

	Controlul focului

Perdele de fum

Umidificatori

Canale

Ventilatoare electrice

Ventilatoare naturale

Panouri de control

Panouri de control pentru urgente

Surse de energie
	
	
	


Tabel 3.6.1 Familia de produse: DISPOZITIVE FIXE SI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULATIE (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse pentru marcajul drumurilor:

- materiale granulate (perle de sticla, agregate antiderapante si combinatii între acestea,

- benzi de marcaj permanente si marcaje preformate,

- vopsele de trafic, termoplaste aplicate la cald, plastice aplicate la rece (cu sau fara agregate antiderapante) incluzând perle de sticla preamestecate,

- vopsele de trafic, termoplaste aplicate la cald, plastice aplicate la rece (prevazute pentru a fi folosite la marcajul drumurilor) introduse pe piata cu indicatii asupra tipurilor si proportiilor de perle de sticla si/ sau de agregate antiderapante,

- stâlpi rutieri retro-reflectorizanti
	În zone de circulatie
	 
	1

	Indicatoare rutiere si dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizari în traficul vehiculelor si al pietonilor:

- indicatoare de trafic permanente,

- borne de trafic,

- stâlpi marcatori,

- semafoare si lampi avertizoare fixe, dispozitive si repere de avertizare permanente,

- indicatoare de trafic cu semnalizare variabila
	
	
	

	Stâlpi de iluminare a drumurilor.
	
	
	

	Sisteme de restrictionare pentru vehicule:

- protectii contra prabusirilor,

- bariere de trecere,

- cabluri,

- parapeti
	
	
	

	Sisteme de restrictionare pentru pietoni incluzând parapeti pentru poduri pietonale
	
	
	


Tabel 3.6.2 Familia de produse: DISPOZITIVE FIXE SI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULATIE (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Dispozitive de reducere a zgomotului circulatiei rutiere si bariere de trafic rutier

Ecrane de protectie împotriva luminii orbitoare
	În zone de circulatie
	-
	3


Tabel 3.7.1 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (1/ 4)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactia la foc a materialelor încorporate(11)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Placi din ipsos si elemente de plafon cu grosime mica, placi din ipsos armat cu fibre, mulaje din ipsos armat cu fibre si panouri compozite (stratificate) în care materialul încorporat este plasat pe o suprafata susceptibila de a fi expusa la foc, incluzând si produsele auxiliare relevante
	În pereti, compartimentari sau plafoane (sau acoperirea acestora), supuse cerintelor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E) (3), F
	4


Tabel 3.7.2 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (2/ 4)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc) (12)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Placi din ipsos, blocuri, elemente de plafon, mortare de ipsos si mulaje din ipsos armat cu fibre, incluzând si produsele auxiliare relevante
	In pereti, compartimentari sau plafoane, dupa caz, prevazute pentru utilizare ca protectie la foc a elementelor structurale si/ sau compartimentarea la foc în cladiri
	oricare
	3


Tabel 3.7.3 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (3/ 4)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Placi din ipsos, inclusiv produse auxiliare relevante
	Pentru ridigizarea peretilor cu cadre de lemn, portanti la actiunea vîntului sau a structurilor din lemn la acoperisuri
	 
	3


Tabel 3.7.4 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (4/ 4)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Placi din ipsos, blocuri, elemente de plafon si mortare de ipsos, mulaje din ipsos armat cu fibre, inclusiv produse auxiliare relevante
	In pereti, compartimentari sau plafoane, dupa caz, pentru situatii si utilizari care nu au fost mentionate în tabelele 3.7.l-3.7.3.
	 
	4


Tabel 3.8.1 Familia de produse: OBIECTE SANITARE (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rectia la foc)(12)
	Sistem(e) de atestare a confonnitatii

	Chiuvete de bucatarie
	La pregatirea mâncarii, spaparea veselei si evacuarea apei reziduale menajere
	-
	4

	Lavoare si lavoare colective; cazi de baie si cuve de dus; bideuri; pisoare; vase sau rezervoare WC; closete de pamânt, chimice si cu compost; toalete cu macerare; toalete turcesti; rezervoare cu jet; bai cu turbulenta; ecrane si cabine pentru dus si cada si module preformate de toaleta
	Igiena personala
	 
	4

	Toalete publice modulare si grupuri prefabricate de toaleta
	Igiena personala
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E) (3), F
	4


Tabel 3.9.1 Familia de produse: PERETI CORTINA (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactia la foc)(11)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de pereti cortina
	Ca pereti exteriori supusi cerintelor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E)(3), F
	3

	
	Ca pereti exteriori nesupusi cerintelor privind reactia la foc
	-
	3


Tabel 3.10.1 Familia de produse: PANOURI PE BAZA DE LEMN (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) pentru reactia la foc
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri pe baza de lemn nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea
	Pentru elemente structurale în aplicatii interne sau externe
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E) (3), F
	2+


Tabel 3.10.2 Familia de produse: PANOURI PE BAZA DE LEMN (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) pentru reactia la foc
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri pe baza de lemn nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea
	Pentru elemente nestructurale în aplicatii interne sau externe
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E) (3), F
	4


Tabel 3.11.1 Familia de produse: PRODUSE DE BAZA SI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE (1/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse de zidarie categoria I (*)
(*) Unitati cu o rezistenta medie la compresiune specificata, pentru care probabilitatea de a nu o realiza nu e mai mare de 5 %)
	În pereti, stâlpi si compartimentari
	-
	2+

	Mortare de zidarie proiectate, fabricate industrial (**)
(**) Mortare proiectate si fabricate pentru a atinge cerinte de performanta specifice.
	 
	 
	 

	Produse de zidarie categoria II

Mortare de zidarie prescrise, fabricate industrial (***)
(***) Mortare fabricate conform unor proportii specifice ale componentilor, care sunt presupuse ca ating cerintele de performanta asociate.
	În pereti, stâlpi si compartimentari
	-
	4

	Mortare de tencuiala/ finisaj, fabricate industrial
	La finisaje de pereti, stâlpi, compartimentari si plafoane
	 
	 


Tabel 3.11.2 Familia de produse: PRODUSE DE BAZA SI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE (2/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Etrieri, benzi de întindere, cârlige pentru bârne, console, comiere suport, armatura pentru patul de rost si buiandrugi
	La pereti si compartimentari
	-
	3


Tabel 3.11.3 Familia de produse: PRODUSE DE BAZA SI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE (3/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactia la foc)(11)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse de zidarie care încorporeaza materiale termoizolante plasate pe o fata susceptibila de a fi expusa la foc
	La pereti si compartimentari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E) (3), F
	4


Tabel 3.12.1 Familia de produse: PARDOSELI (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse pentru pardoseli rigide pentru utilizari la exterior

Unitati de pavaj (cu suprafata neteda sau texturafa) incluzînd pavele; lespezi; borduri; blocuri; lampi de paviment; tablier autofinisat din tabla, dale rigide; ardezie; dale; mozaicuri; dale de piatra; dale terrazo; tablier din metal expandat sau din plasa; gratare de pardoseala.
	Pentru utilizari la exterior si finisarea drumurilor, pentru a acoperi zone de circulatie exterioare pietonale si rutiere
	 
	4


Tabel 3.12.2 Familia de produse: PARDOSELI (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconiza ta(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) pentru reactia la foc
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse pentru pardoseli rigide

(A) Componente:

Unitati de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, învelitori din plase sau foi, gratare de pardoseala, laminate rigide pentru pardoseala, produse pe baza de lemn

(B) Sisteme portante introduse pe piata ca seturi:

Plansee supraînaltate, cavitati
	Pentru utilizari la interior, inclusiv în incinte închise pentru transportul public
	A1fl(4), A2fl(4), BFL(4), Cfl(4)
	1

	
	
	A1fl(2), A2fl(2), Bfl(2), Cfl(2), Dfl, Efl
	3

	
	
	(de la A1fl la Efl)(3), Ffl
	4

	Pardoseli elastice si textile

Îmbracaminti pentru pardoseala elastice, omogene si eterogene, livrate ca dale, foi sau suluri (îmbracaminti de pardoseala din materiale textile, incluzând dale; foi de plastic si cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum si pluta; foaie antistatica; dale de pardoseala pozate liber; laminate de pardoseala elastice)
	Pentru utilizari la interior
	A1fl(4), A2fl(4), BFL(4), CFL(4)
	1

	
	
	A1FL(2), A2FL(2), Bfl (2), Cfl(2), Dfl, Efl (de la A1fl la Efl)(3), Ffl
	3

	aminoplaste); linoleum si pluta; foaie antistatica; dale de pardoseala pozate liber; laminate de pardoseala elastice)
	Pentru utilizari la exterior
	-
	4

	Materiale de sapa de pardoseala
	Pentru utilizari la interior
	A1FL(4), A2FL(4), BFL(4), CFL(4)
	1

	
	
	A1FL(2), A2FL(2), BFL(2), CFL(2), DFL, EFL
	3

	
	
	(de la A1FL la EFL)(3), FFL
	3

	
	Pentru utilizari la exterior
	 
	4


Tabel 3.13.1 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (1/ 4)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sectiuni/ profite metalice pentru structuri

Sectiuni/ profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, coltare, cu goluri, tuburi) obtinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placa, foaie, banda), bare, piese turnate si piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire
	Pentru utilizare în structuri metalice sau în structuri compozite din metal si beton
	 
	2+


Tabel 3.13.2 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (2/ 4)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactia la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Elemente de constructie metalice pentru structuri

Produse metalice finite, cum ar fi socluri, grinzi, coloane, scari, piloni subterani, piloti portanti si palplanse, sectiuni taiate la dimensiuni dupa proiect pentru anumite aplicatii si sine si traverse.

Aceste produse pot fi neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire, sudate sau nesudate.
	Pentru utilizari în cadrele si fundatiile constructiei
	 
	2+

	Elemente de constructie metalice pentru structuri

Cadre metalice finite pentru plafoane suspendate (cu sarcina grea).

Aceste produse pot fi neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire, sudate sau nesudate.
	Pentru utilizari în cadrele constructiei
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E (de la A1 la E)(3), F
	2+


Tabel 3.13.3 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV
PRODUSE AUXILIARE (3/ 4)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Materiale de sudura
	Pentru utilizari în structuri metalice
	 
	2+


Tabel 3.13.4 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (4/ 4)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Piese de legatura

Nituri metalice, bolturi (piulite si saibe) si bolturi H.R. (bolturi cu mâner de frictiune de mare rezistenta), cuie, suruburi, piese de fixare pentru calea ferata
	Pentru utilizari în structuri metalice
	 
	2+


Tabel 3.14.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri). sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Placi foarfeca, conectori placa-dintata, placi perforate pentru cuie, placi cu cuie
	Pentru produse din lemn masiv pentru structuri
	 
	2+


Tabel 3.15.1 Familia de produse: COSURI, BURLANE SI ALTE PRODUSE SPECIFICE (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactia la foc)(11)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Cosuri prefabricate (elemente cu înaltimea unui etaj), captuseli pentru burlane (elemente sau blocuri), cosuri multi-celule (elemente sau blocuri), blocuri de horn înzidite separat, seturi de cosuri independente si de cosuri ancorate
	Cosuri
	oricare
	2+

	Terminale de hornuri
	Cosuri
	oricare
	4


Tabel 3.16.1 Familia de produse: GEOTEXTILE (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Ractie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Geosintetice (membrane si textile), geotextile, geocompozite, georetele, geomembrane si geoplase folosite:

- ca bariere pentru fluide sau gaze,

- ca strat de protectie,

- pentru drenaj si/ sau filtrare,

- pentru armare.
	La drumuri, cai ferate, fundatii si pereti, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare si baraje, canale, tuneluri si structuri de metrou, evacuarea sau pastrarea deseurilor lichide, pentru depozitarea deseurilor solide sau evacuarea deseurilor
	 
	2+


Tabel 3.16.2 Familia de produse: GEOTEXTILE (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Geosintetice (membrane si textile), geotextile, geocompozite, georetele, geomembrane si geoplase folosite:

- ca strat de protectie
	In toate constructiile
	 
	4


Tabel 3.17.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE ÎN
Tabel 3.17.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLADIRILOR (1/2)
[image: image56.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
INTERIORUL CLADIRILOR (1/ 2)
[image: image57.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
Pentru produsul(eie) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
[image: image58.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Dispozitive de reflux: conducte de ventilatie cu supapa de priza de aer
	Pentru utilizare in interiorul cladirilor
	 
	4

	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Dispozitive de reflux: conducte de ventilatie cu supapa de priza de aer
	Pentru utilizare in interiorul cladirilor
	 
	4

	
	Pentru orice utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4
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(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )


Tabel 3.17.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE IN INTERIORUL CLADIRILOR (2/ 2)
Tabel 3.17.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLADIRILOR (2/2)
[image: image60.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
[image: image61.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi pentru statie de pompare ape reziduale si instalatii de ridicare a efluentului
	Pentru utilizare in interiorul cladirilor
	 
	3

	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi pentru statie de pompare ape reziduale si instalatii de ridicare a efluentului
	Pentru utilizare in interiorul cladirilor
	 
	3

	
	Pentru orice utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4
[image: image62.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )


Tabel 3.18.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR (1/ 3)
Tabel 3.18.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLADIRILOR (1/3)
[image: image63.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
[image: image64.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi si elemente pentru instalatii de tratare a apei reziduale si echipament de tratare pe santier

- Rezervoare septice
	Pentru utilizare în afara cladirilor, pentru apa pluviala, ape uzate menajere si efluenti organici
	 
	3

	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi si elemente pentru instalatii de tratare a apei reziduale si echipament de tratare pe santier
- Rezervoare septice
	Pentru utilizare în afara cladirilor, pentru apa pluviala, ape uzate menajere si efluenti organici
	 
	3

	
	Pentru orice utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4
[image: image65.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )


Tabel 3.18.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR (2/ 3)
Tabel 3.18.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLADIRILOR (2/3)
[image: image66.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
[image: image67.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Canal de scurgere prefabricat
	In afara cladirilor, pentru apa uzata din cladiri si lucrari de inginerie civila, inclusiv drumuri
	 
	3

	Produs(e)
	Utîlizare(ari) preconizatâ(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Canal de scurgere prefabricat
	În afara cladirilor, pentru apa uzata din cladiri si lucrari de inginerie civila, inclusiv drumuri
	 
	3

	
	Pentru orice utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4
[image: image68.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )


Tabel 3.18.3 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATII DE APE UZATE IN EXTERIORUL CLADIRILOR (3/ 3)
Tabel 3.18.3 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALATIE DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLADIRILOR (3/3)
[image: image69.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate ele organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:
[image: image70.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Guri si camine de vizitare

Capace, trepte, scari mobile si mâna curenta pentru guri si camine de vizitare, capace de rigola
	Pe sosele, în zone de parcare, acostamente si în afara cladirilor
	 
	4

	Separatori
	Pentru apa uzata/ canalizare din cladiri si lucrari de inginerie civila, inclusiv drumuri
	 
	4

	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Guri si camine de vizitare
Trepte, scari mobile si mâna curenta pentru guri si camine de vizitare, capace de rigola
	Pe sosele, în zone de parcare, acostamente si în afara cladirilor
	 
	4

	
	Pentru orice utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4

	Separatori
	Pentru apa uzata/ canalizare din cladiri si lucrari de inginerie civila, inclusiv drumuri
	 
	4

	
	Pentru orice utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4

	Capace pentru guri de vizitare si rigole
	Pentru utilizare în zone cu trafic vehicular si pietonal
	 
	1

	
	Pentru orice utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4
[image: image71.png]


(la data 23-iun-2005 anexa III modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 896/2005 )


Tabel 3.19.1 Familia de produse: PRODUSE TERMOIZOLANTE (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse termoizolante

(produse fabricate industrial si produse cu formare in-situ)
	Orice utilizare
	 
	3


Tabel 3.19.2 Familia de produse: PRODUSE TERMOIZOLANTE (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactia la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse termoizolante

(produse fabricate industrial si produse cu formare in-situ)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E) (3), F
	4


Tabel 3.20.1 Familia de produse: MEMBRANE (1/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Straturi impermeabile la umiditate

Substraturi la acoperis

Straturi pentru controlul vaporilor de apa
	In cladiri
	 
	3

	Foi impermeabile la umiditate

Foi de acoperis
	In cladiri
	-
	2+


Tabel 3.20.2 Familia de produse: MEMBRANE (2/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Foi impermeabile la umiditate

Straturi impermeabile la umiditate

Substraturi la acoperis

Foi de acoperis

Straturi de control al vaporilor de apa
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.20.3 Familia de produse: MEMBRANE (3/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Substraturi la acoperis Foi de acoperis
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind performanta la foc din exterior
	produse care trebuie încercate
	3

	
	
	produse "considerate satisfacatoare" fara încercare
	4


Tabel 3.21.1 Familia de produse: USI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI SI FERONERIE AFERENTA (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Usi si porti (cu sau fara feronerie aferenta)
	Compartimentari anti-foc/ fum si pe trasee de evacuare la incendiu
	-
	1

	
	Alte utilizari specifice declarate si/ sau utilizari supuse altor cerinte specifice, în special zgomot, energie, etansare si securitate în exploatare
	 
	3

	
	Numai pentru comunicari interioare
	-
	4

	Feronerie pentru cladiri aferenta usilor si portilor
	Compartimentari anti-foc/ fum si pe trasee de evacuare la incendiu
	-
	1

	Ferestre (cu sau fara feronerie aferenta)
	Compartimentari anti-foc/ fum si pe trasee de evacuare la incendiu
	 
	1

	 
	Orice alte utilizari
	-
	3

	Obloane si jaluzele (cu sau fara feronerie aferenta)
	Utilizare la exterior
	-
	4


Tabel 3.22.1 Familia de produse: PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/ USOR/ CELULAR AUTOCLA VIZAT (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate ele organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse prefabricate din beton normal/ usor/ celular autoclavizat
	Pentru utilizari structurale
	-
	2+

	
	Pentru utilizari nestructurale sau cu rol structural redus (6)
	 
	4


Tabel 3.23.1 Familia de produse: PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI SI PASTEI DE CIMENT (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Aditivi
	Pentru beton, mortar si pasta de ciment
	-
	2+

	Adaosuri de tip I
	Pentru beton, mortar si pasta de ciment
	-
	2+

	Adaosuri de tip II
	Pentru beton, mortar si pasta de ciment
	-
	1 +

	Fibre
	Pentru utilizari structurale în beton, mortar si pasta de ciment
	-
	1

	
	Pentru alte utilizari în beton, mortar si pasta de ciment
	-
	3

	Produse de protejare a betonului si de reparatii
	Pentru utilizari cu cerinte de performanta reduse în cladiri si lucrari de inginerie civila
	-
	4

	
	Pentru alte utilizari în cladiri si lucrari de inginerie civila
	-
	2+


Tabel 3.23.2 Familia de produse: PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI SI PASTEI DE CIMENT (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rectie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse de protejare a betonului si de reparatii
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.24.1 Familia de produse: ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Adezivi cu rol structural
	Pentru utilizari structurale la cladiri si alte lucrari de inginerie civila
	-
	2+

	Adezivi pentru placi
	Pentru utilizari la interior si la exterior la cladiri si alte lucrari de inginerie civila
	-
	3

	
	Pentru utilizari sub incidenta reglementarilor contra incendiilor
	 
	 


Tabel 3.24.2 Familia de produse: ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Adezivi cu rol structural Adezivi pentru placi
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.25.1 Familia de produse: APARATE DE ÎNCALZIRE A SPATIULUI (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Aparate de încalzire a spatiului fara sursa interna de energie

Aparate de încalzire a spatiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi
	La cladiri
	 
	3


Tabel 3.25.2 Familia de produse: APARATE DE ÎNCALZIRE A SPATIULUI (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Aparate de încalzire a spatiului fara sursa interna de energie

Aparate de încalzire a spatiului cu ardere de combustibili solizi sau lichizi
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, F
	3

	
	
	(de la A1 la
E)(3), F
	4


Tabel 3.26.1 Familia de produse: TEVI, REZERVOARE SI PRODUSE AUXILIARE FARA CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN (1/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	- Seturi de tevi

- Tevi

- Rezervoare

- Sisteme de semnalizare a scurgerilor si dispozitive de prevenire a deversarilor

- Armaturi, adezivi, îmbinari, închideri de rost si garnituri

- Canale si conducte de protectie

- Suporturi pentru tevi/ canale

- Supape si robinete

- Auxiliare de siguranta
	În instalatii de transport/ distributie/ depozitare a gazului/ combustibilului destinat alimentarii sistemelor de încalzire/ racire a cladirii, de la rezervorul de depozitare exterior sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din retea pâna la stutul de intrare al sistemelor de încalzire/ racire a cladirii
	 
	3


Tabel 3.26.2 Familia de produse: TEVI, REZERVOARE SI PRODUSE AUXILIARE FARA CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN (2/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	- Seturi de tevi

- Tevi

- Rezervoare

- Sisteme de semnalizare a scurgerilor si dispozitive de prevenire a deversarilor

- Armaturi, adezivi, îmbinari, închideri de rost si garnituri

- Canale si conducte de protectie

- Suporturi pentru tevi/ canale

- Supape si robinete

- Auxiliare de siguranta
	În instalatii de transport/ evacuare/ depozitare a apei nedestinata consumului uman
	 
	4


Tabel 3.26.3 Familia de produse: TEVI, REZERVOARE SI PRODUSE AUXILIARE FARA CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN (3/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	- Rezervoare

- Canale si conducte de protectie
	În instalatii din zone supuse reglementarilor privind rezistenta la foc, utilizate pentru transportul/ distributia/ depozitarea gazului/ combustibilului destinat alimentarii sistemelor de încalzire/ racire a cladirii, de la rezervorul de depozitare exterior sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din retea pâna la stutul de intrare al sistemelor de încalzire/ racire a cladirii
	oricare
	1


Tabel 3.26.4 Familia de produse: TEVI, REZERVOARE SI PRODUSE AUXILIARE FARA CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN (4/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	- Seturi de tevi

- Tevi

- Rezervoare

- Sisteme de semnalizare a scurgerilor si dispozitive de prevenire a deversarilor

- Armaturi, adezivi, îmbinari, închideri de rost si garnituri

- Canale si conducte de protectie

- Suporturi pentru tevi/ canale

- Supape si robinete

- Auxiliare de siguranta
	în instalatii din zone supuse reglementarilor privind reactia la foc, utilizate pentru transportul/ distributia/ depozitarea gazului/ combustibilului destinat alimentarii sistemelor de încalzire/ racire a cladirii, de la rezervorul de depozitare exterior sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din retea pâna la stutul de intrare al sistemelor de încalzire/ racire a cladirii
	oricare
	1

	
	În instalatii din zone supuse reglementarilor privind reactia la foc, utilizate pentru transportul/ evacuarea/ depozitarea apei nedestinata consumului uman
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.26.5 Familia de produse: TEVI, REZERVOARE SI PRODUSE AUXILIARE FARA CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN (5/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	- Seturi de tevi

- Tevi

- Rezervoare

- Sisteme de semnalizare a scurgerilor si dispozitive de prevenire a deversarilor

- Armaturi, adezivi, îmbinari, închideri de rost si garnituri

- Canale si conducte de protectie

- Suporturi pentru tevi/ canale

- Supape si robinete

- Auxiliare de siguranta
	În instalatii din zone supuse reglementarilor privind conservarea energiei, folosite pentru transportul/ evacuarea/ depozitarea apei nedestinata consumului uman si pentru sisteme de încalzire
	 
	3


Tabel 3.27.1 Familia de produse: AGREGATE MINERALE PENTRU UTILIZARI NESUPUSE UNOR CERINTE STRICTE DE SECURITATE (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Agregate pentru:

- mixturi bituminoase si tratamente de suprafata

- mixturi cu sau fara lianti hidraulici
	Drumuri si alte lucrari de inginerie civila
	 
	4

	Anrocament cu piatra sortata
	Constructii hidraulice si alte lucrari de inginerie civila
	-
	4

	Balast de cale ferata
	Lucrari de cai ferate
	-
	4

	Filere pentru:

- mixturi bituminoase si tratamente de suprafata
	Drumuri si alte lucrari de inginerie civila
	-
	4

	Agregate si filere pentru beton, mortar si pasta de ciment
	La cladiri, drumuri si alte lucrari de inginerie civila
	-
	4


Tabel 3.27.2 Familia de produse: AGREGATE MINERALE PENTRU UTILIZARI SUPUSE UNOR CERINTE STRICTE DE SECURITATE (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Agregate pentru:

- mixturi bituminoase si tratamente de suprafata

- mixturi cu sau fara lianti hidraulici
	Drumuri si alte lucrari de inginerie civila
	 
	2+

	Anrocament cu piatra sortata
	Constructii hidraulice si alte lucrari de inginerie civila
	-
	2+

	Balast de cale ferata
	Lucrari de cai ferate
	-
	2+

	Filere pentru:

- mixturi bituminoase si tratamente de suprafata
	Drumuri si alte lucrari de inginerie civila
	-
	2+

	Agregate si filere pentru beton, mortar si pasta de ciment
	La cladiri, drumuri si alte lucrari de inginerie civila
	-
	2+


Tabel 3.28.1 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE PENTRU PERETI SI PLAFOANE (1/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri
	Pentru finisaje interioare si exterioare, ca elemente complete, pentru ignifugarea peretilor sau plafoanelor
	oricare
	3

	Plafoane suspendate (seturi)
	Ca finisaje interioare si exterioare, pentru ignifugarea peretilor sau plafoanelor
	oricare
	3


Tabel 3.28.2 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE PENTRU PERETI SI PLAFOANE (2/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate ele organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri
	Ca elemente exterioare sau interioare de rigidizare a peretilor sau plafoanelor
	-
	3

	Placi

Panouri

(din materiale casante)
	Ca finisaje interioare sau exterioare la pereti sau plafoane supuse cerintelor de protectie contra ranirilor accidentale provocate de obiecte taioase
	
	

	Plafoane suspendate (seturi)
	Ca finisaje interioare sau exterioare la plafoane supuse cerintelor privind securitatea în exploatare
	
	

	Placi

Panouri
	În plafoane suspendate interioare sau exterioare supuse cerintelor privind securitatea în exploatare
	
	

	Profile fasonate

Cadre de suspendare
	Pentru sprijinirea finisajelor interioare sau exterioare ale peretilor sau plafoanelor, precum si a plafoanelor suspendate supuse cerintelor privind securitatea în exploatare
	
	


Tabel 3.28.3 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE PENTRU PERETI SI PLAFOANE (3/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Tapete în suluri

Captuseli pentru plafoane
	Ca finisaje interioare la pereti sau plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	Sindrile

Dale de placaj
	Ca finisaje exterioare la pereti sau plafoane supuse reglementarilor pri vind reactia la foc
	
	

	Plafoane suspendate (seturi)
	Ca finisaje interioare sau exterioare la plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	Placi

Sindrile

Panouri
	Ca finisaje interioare sau exterioare la pereti sau plafoane supuse reglementarilor privind reactia la foc
	
	

	Profile fasonate

Cadre de suspendare
	Pentru sprijinirea finisajelor interioare sau exterioare ale peretilor sau plafoanelor, sau a plafoanelor false, supuse reglementarilor privind reactia la foc
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.28.4 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE PENTRU PERETI SI PLAFOANE (4/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Plafoane suspendate (seturi)
	Ca finisaje interioare sau exterioare la pereti sau plafoane supuse reglementarilor privind substantele periculoase (7)
	-
	3

	Placi

Sindrile

Placute

Dale placaj

Panouri
	Ca finisaje interioare sau exterioare la pereti sau plafoane supuse, dupa caz, reglementarilor privind substantele periculoase (7)
	
	


Tabel 3.28.5 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE PENTRU PERETI SI PLAFOANE (5/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Plafoane suspendate (seturi)
	Ca finisaje interioare sau exterioare la plafoane pentru alte utilizari prevazute(8)
	-
	4

	Tapete în suluri

Captuseli de plafoane

Sindrile

Placute

Dale de placaj

Panouri
	Ca finisaje interioare sau exterioare la pereti sau plafoane pentru alte utilizari prevazute (8)
	 
	4

	Profile fasonate

Cadre de suspendare
	Pentru sprijinirea finisajelor interioare sau exterioare ale peretilor sau plafoanelor, sau a plafoanelor false, pentru alte utilizari prevazute (8)
	 
	 


Tabel 3.29.1 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE SI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS (1/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Foi plane si profilate

Tigle, ardezie, dale de piatra si sindrile

Panouri compozite sau panouri sandvis fabricate industrial

Luminatoare

Lucarne
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind rezistenta la foc (de exemplu, compartimentare anti-foc)
	oricare
	3


Tabel 3.29.2 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE SI PRODUSE
AUXILIARE PENTRU ACOPERIS (2/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Foi plane si profilate

Tigle, ardezie, dale de piatra si sindrile

Panouri compozite sau panouri sandvis fabricate industrial

Luminatoare

Lucarne

Pazii si placi de intrados
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E) (3), F
	4


Tabel 3.29.3 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE SI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS (3/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile, preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Foi plane si profilate

Tigle, ardezie, dale de piatra si sindrile

Panouri compozite sau panouri sandvis fabricate industrial

Mastic asfaltos pentru acoperis

Pavimente de acoperis

Luminatoare

Lucarne

Sisteme de acces pe acoperis,

pasarele si platforme

Accesorii pentru învelitori de acoperis
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind comportarea la foc din exterior
	produse care trebuie încercate
	3

	
	
	produse "considerate satisfacatoare" fara încercari
	4


Tabel 3.29.4 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE SI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS (4/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Foi plane si profilate

Panouri compozite sau panouri

sandvis fabricate industrial

Luminatoare

Lucarne
	Pentru utilizari care contribuie la consolidarea structurii acoperisului
	 
	3


Tabel 3.29.5 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE SI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS (5/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Toate tipurile de învelitori, luminatoare, lucarne si produse auxiliare
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind substantele periculoase (7)
	-
	3


Tabel 3.29.6 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE SI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS (6/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai- jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Foi plane si profilate

Tigle, ardezie, dale de piatra si sindrile

Panouri compozite sau panouri sandvis fabricate industrial

Pavimente de acoperis

Pazii si placi de intrados

Piese mecanice de fixare a învelitorilor de acoperis

Accesorii pentru învelitori de acoperis
	Pentru alte utilizari decât cele specificate în tabelele 3.29.1 - 3.29.5
	-
	4

	Sisteme de acces pe acoperis, pasarele si platforme

Cârlige si ancoraje de siguranta pentru acoperis

Mastic asfaltos pentru acoperis

Lucarne

Luminatoare
	Pentru alte utilizari decât cele specificate în tabelele 3.29.1 - 3.29.5
	-
	3


Tabel 3.30.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Bitumuri
	Utilizate la constructia si tratarea suprafetei drumurilor
	-
	2+

	Mixturi bituminoase
	Utilizate la constructia si tratarea suprafetei drumurilor
	-
	2+

	Tratamente de suprafata
	Utilizate la tratarea suprafetei drumurilor
	-
	2+

	Produse si seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod
	Utilizate pentru platforme de pod
	-
	2+

	Produse auxiliare
	Utilizate la drumuri din beton
	-
	4


Tabel 3.30.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Mixturi bituminoase Tratamente de suprafata
	Utilizari supuse unei reglementari privind reactia la foc
	A1FL(4), A2FL(4), BFL(4), CFL(4)
	1

	
	
	A1FL(2), A2 fl(2), B FL(2), CFL(2), DFL, EFL
	3

	
	
	(de la A1FL la EFL(3), FFL
	4


Tabel 3.31.1 Familia de produse: STICLA PLANA, STICLA PROFILATA SI PRODUSE DIN STICLA TURNATA (1/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri de sticla plana si curbata

Sticla profilata în U

Vitraj izolant
	Pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protectie la foc
	oricare
	1

	Panouri de perete din caramizi de sticla
	Pentru compartimentari anti-foc
	oricare
	1


Tabel 3.31.2 Familia de produse: STICLA PLANA, STICLA PROFILATA SI PRODUSE DIN STICLA TURNATA (2/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri de sticla plana si

curbata Sticla profilata în U

Vitraj izolant

Caramizi de sticla

Panouri din caramizi de sticla
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.31.3 Familia de produse: STICLA PLANA, STICLA PROFILATA SI PRODUSE DIN STICLA TURNATA (3/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri de sticla plana si curbata

Sticla profilata în U

Vitraj izolant
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind comportarea la foc din exterior
	Produse care trebuie încercate
	3

	
	
	Produse "considerate satisfacatoare" fara încercari
	4


Tabel 3.31.4 Familia de produse: STICLA PLANA, STICLA PROFILATA SI PRODUSE DIN STICLA TURNATA (4/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri de sticla plana si curbata

Vitraj izolant

Caramizi de sticla

Pereti din caramizi de sticla
	Pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau antideflagrant
	-
	1

	
	Pentru alte utilizari susceptibile de a prezenta riscuri fata de "securitatea în exploatare" si supuse reglementarilor aplicabile în acest domeniu
	-
	3

	Sticla profilata în U
	Pentru alte utilizari susceptibile de a prezenta riscuri fata de "securitatea în exploatare" si supuse reglementarilor aplicabile în acest domeniu
	-
	3


Tabel 3.31.5 Familia de produse: STICLA PLANA, STICLA PROFILATA SI PRODUSE DIN STICLA TURNATA (5/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri de sticla plana si

profilata (tratate special)

Sticla profilata în U

Vitraj izolant

Caramizi de sticla

Panouri din caramizi de sticla
	Sticla destinata aplicatiilor privind conservarea energiei si/ sau reducerea poluarii sonore
	 
	3


Tabel 3.31.6 Familia de produse: STICLA PLANA, STICLA PROFILATA SI PRODUSE DIN STICLA TURNATA (6/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri de sticla plana si profilata

Sticla profilata în U

Vitraj izolant

Caramizi de sticla

Panouri de perele din caramizi de sticla
	Pentru alte utilizari decât cele indicate în tabelele 3.31.1 - 3.31.5
	-
	4


Tabel 3.32.1 Familia de produse: PERETI CORTINA: Produs generic: Seturi de etansate cu rol structural (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de închideri structurale cu geam, Tipul II si IV
	Pereti exteriori si acoperisuri
	-
	1

	Seturi de închideri structurale cu geam, Tipul II si IV
	
	
	2+


Tabel 3.33.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICA: Produs generic: Ancore metalice pentru utilizare în beton (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Ancore metalice pentru utilizare în beton (tip sarcina grea)
	Pentru fixarea si/ sau sprijinirea elementelor structurale din beton sau a unor unitati grele, cum ar fi captuseli si plafoane suspendate
	 
	1


Tabel 3.34.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICA: Produs generic: Ancore metalice pentru utilizare în beton pentru fixarea sistemelor usoare (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Ancore metalice pentru utilizare în beton (tip sarcina usoara)
	Pentru utilizare în sisteme suplimentare pentru fixarea si/ sau sprijinirea de beton a unor elemente precum plafoane suspendate usoare si instalatii
	 
	2+


Tabel 3.35.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICA: Produs generic: Ancore metalice de injectie pentru utilizare în zidarii (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Ancore metalice de injectie pentru utilizare în zidarii
	Pentru fixarea si/ sau sprijinirea de zidarie a unor elemente structurale (care contribuie la stabilitatea constructiei) sau a unor unitati grele de captuseala sau de instalatii
	 
	1


Tabel 3.36.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICA: Produs generic: Ancore din plastic pentru utilizare în beton si zidarii (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Ancore din plastic pentru utilizare în beton si zidarii
	Pentru utilizare în sisteme, cum ar fi sisteme de fatada, pentru fixarea sau sprijinirea elementelor care contribuie la stabilitatea sistemelor
	 
	2+


Tabel 3.37.1 Familia de produse: SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICA EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) pentru reactia la foc
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sisteme compozite de izolare termica exterioara/ seturi cu tencuiala (ETICS)
	În pereti exteriori supusi reglementarilor la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E)(3), F
	2+

	
	În pereti exteriori nesupusi reglementarilor la foc
	oricare
	2+


Tabel 3.38.1 Familia de produse: SISTEME DE MEMBRANE HIDROIZOLATOARE FLEXIBILE PENTRU ACOPERIS CU FIXARE MECANICA (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sisteme de membrane hidroizolatoare flexibile pentru acoperis cu fixare mecanica, incluzând sistemul de fixare în cârnp, la capete si pe margini, si uneori izolatia termica, limitate la sisteme continue etanse la apa bazate pe foi flexibile
	Pentru hidroizolarea acoperisului
	 
	2+


Tabel 3.39.1 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE (1/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de compartimentari interioare
	Pentru utilizari supuse cerintelor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.39.2 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE (2/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de compartimentari interioare
	Pentru compartimentari anti-foc
	oricare
	3


Tabel 3.39.3 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE (3/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de compartimentari interioare
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind substantele periculoase (7)
	-
	3


Tabel 3.39.4 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE (4/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de compartimentari interioare
	Pentru utilizari susceptibile de a prezenta riscuri fata de "securitatea în exploatare" si supuse reglementarilor aplicabile în acest domeniu
	 
	3


Tabel 3.39.5 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE (5/ 5)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de compartimentari interioare
	Pentru alte utilizari decât cele indicate în tabelele 3.39.1 -3.39.4
	-
	4


Tabel 3.40.1 Familia de produse: SETURI/ SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL SI BETON (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi/ sisteme de cofraje pierdute

neportante, pentru umplere cu beton normal, dupa caz, cu armatura, compuse fie din

- blocuri constituite dintr-un material izolant (sau dintr-o combinatie între un material izolant si alte materiale)

sau din

- panouri constituite dintr-un material izolant (sau dintr-o combinatie între un material izolant si alte materiale) alcatuite din pereti de cofraj legati prin antretoaze
	Pentru construirea în cladiri a peretilor exteriori si interiori supusi reglementarilor la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (de la A1 la E)(3), F
	2+

	
	Pentru construirea în cladiri a peretilor exteriori si interiori nesupusi reglementarilor la foc
	oricare
	2+


Tabel 3.41.1 Familia de produse: SETURI DE POST-TENSIONARE PENTRU STRUCTURI PRECOMPRIMATE (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de post-tensionare
	Structuri precomprimate
	-
	1


Tabel 3.42.1 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIS APLICATE LICHID (1/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de hidroizolatii de acoperis aplicate lichid
	Toate utilizarile privind asigurarea etanseitatii acoperisurilor
	-
	3


Tabel 3.42.2 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIS APLICATE LICHID (2/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de hidroizolatii de acoperis aplicate lichid
	Toate utilizarile supuse reglementarilor privind comportarea la foc din exterior
	Produse care trebuie încercate
	3

	
	
	Produse "considerate satisfacatoare" fara încercari
	4


Tabel 3.42.3 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIS APLICATE LICHID (3/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de hidroizolatii de acoperis aplicate lichid
	Toate utilizarile supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.43.1 Familia de produse: SETURI DE ACOPERISURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE ( CU EXCEPTIA CELOR BAZATE PE STICLA) (1/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de acoperisuri translucide autoportante ( cu exceptia celor bazate pe sticla)
	Acoperisuri si învelitori de acoperis
	-
	3


Tabel 3.43.2 Familia de produse: SETURI DE ACOPERISURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE ( CU EXCEPTIA CELOR BAZATE PE STICLA) (2/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de acoperisuri translucide autoportante ( cu exceptia celor bazate pe sticla)
	Utilizari supuse reglementarilor privind comportarea la foc din exterior
	Produse care trebuie încercate
	3

	
	
	Produse "considerate satisfacatoare" fara încercari
	4


Tabel 3.43.3 Familia de produse: SETURI DE ACOPERISURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE ( CU EXCEPTIA CELOR BAZATE PE STICLA) (3/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de acoperisuri translucide autoportante ( cu exceptia celor bazate pe sticla)
	Utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.44.1 Familia de produse: SETURI DE SCARI PREFABRICATE (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de scari prefabricate
	Pentru locuinte si alte cladiri
	-
	2+


Tabel 3.44.2 Familia de produse: SETURI DE SCARI PREFABRICATE (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de scari prefabricate
	Utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), CC4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.45.1 Familia de produse: GRINZI SI STÂLPI DIN COMPOZITE USOARE PE BAZA DE LEMN (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rectie la foc) (Rezistenta la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Grinzi si stâlpi din compozite usoare pe baza de lemn

(incluzând grinzi-T, respectiv combinatii grinda/ placa)
	În cladiri
	oricare
	1


Tabel 3.46.1 Familia de produse: PRODUSE CU ROL DE PROTECTIE LA FOC (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse pentru oprirea focului si pentru etansare la foc

Produse pentru protectie la foc (incluzând vopsele)
	Pentru compartimentari anti-foc si/ sau protectie la foc sau performanta la foc
	oricare
	1


Tabel 3.46.2 Familia de produse: PRODUSE CU ROL DE PROTECTIE LA FOC (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produse pentru oprirea focului si pentru etansare la foc

Produse pentru protectie la foc (incluzând vopsele)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.47.1 Familia de produse: SETURI DE CLADIRI PREFABRICATE CU CADRE SI BÂRNE DE LEMN (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de cladiri prefabricate cu cadre si bârne de lemn (asa cum sunt definite în Anexa nr. II)
	În construirea cladirilor
	oricare
	1


Tabel 3.48.1 Produs generic: Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibratiilor si zgomotelor de impact (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibratiilor si zgomotelor de impact
	Pentru aplicatii în interiorul cladirilor
	-
	3


Tabel 3.48.2 Produs generic: Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibratiilor si zgomoteelor de impact (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibratiilor si zgomotelor de impact
	Utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)

A1FL(4), A2FL(4), BFL(4), CFL(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E

A1FL(2), A2FL(2), BFL(2), CFL(2), DFL, EFL
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F

(de la A1FL la EFL)(3), FFL
	4


Tabel 3.49.1 Produs generic: Seturi de izolare contra vibratiilor si zgomotelor pentru pereti (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de izolare contra vibratiilor si zgomotelor pentru pereti
	Pentru aplicatii în interiorul cladirilor
	-
	3


Tabel 3.49.2 Produs generic: Seturi de izolare contra vibratiilor si zgomotelor pentru pereti (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de izolare contra vibratiilor si zgomotelor pentru pereti
	Utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)

AFL(4), A2FL(4), BFL(4), CFL(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E

A1FL(2), A2FL(2), BFL(2), CFL(2), DFL, EFL
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F

(de la A1FL la EFL(3), FFL
	4


Tabel 3.50.1 Produs generic: Placute din otel inoxidabil de îmbinare între pereti (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Placute din otel inoxidabil de îmbinare între pereti
	Pentru pereti din zidarie
	-
	3


Tabel 3.51.1 Produs generic: Seturi de prea-plin de ape uzate (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de prea-plin de ape uzate
	Pentru aplicatii în interiorul cladirilor
	-
	4


Tabel 3.52.1 Produs generic: Sine în U pentru insertii de fixare în beton (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sine în U pentru insertii de fixare în beton
	Pentru ancorari
	-
	1


Tabel 3.53.1 Produs generic: Seturi de ancorare chimica (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de ancorare chimica
	Pentru ancorari
	-
	1


Tabel 3.54.1 Produs generic: Set de ancorare din beton epoxi/ poliester armat cu fibre de sticla/ mortar epoxi (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Set de ancorare din beton epoxi/ poliester armat cu fibre de sticla/ mortar epoxi
	Pentru reparatii structurale
	-
	1


Tabel 3.55.1 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN SI PANOURI COMPOZITE USOARE AUTOPORTANTE (1/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri portante cu schelet prefabricat de lemn
	Pentru aplicatii care contribuie la capacitatea portanta a structurii
	-
	1

	Panouri compozite usoare autoportante
	Pentru aplicatii care contribuie la rigidizarea structurii
	-
	3


Tabel 3.55.2 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN SI PANOURI COMPOZITE USOARE AUTOPORTANTE (2/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Rezistenta la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri portante cu schelet prefabricat de lemn

Panouri compozite usoare autoportante
	Utilizari supuse reglementarilor privind rezistenta la foc (de exemplu, pentru compartimentare anti-foc)
	oricare
	3


Tabel 3.55.3 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN SI PANOURI COMPOZITE USOARE AUTOPORTANTE (3/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (Reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri portante cu schelet prefabricat de lemn
	Utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4) A1FL(4), A2FL(4), BFL(4), CFL(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E

A1FL(2), A2FL(2), Bfl(2), Cfl(2), DFL, EFL
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F

(de la A1FL la EFL(3), FFL
	4

	Panouri compozite usoare autoportante
	Utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.55.4 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN SI PANOURI COMPOZITE USOARE AUTOPORTANTE (4/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri portante cu schelet prefabricat de lemn

Panouri compozite usoare autoportante
	Pentru aplicatii supuse reglementarilor privind comportarea la foc din exterior
	Produse care trebuie încercate
	3

	
	
	Produse "considerate satisfacatoare" fara încercari
	4


Tabel 3.55.5 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN SI PANOURI COMPOZITE USOARE AUTOPORTANTE (5/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri portante cu schelet prefabricat de lemn

Panouri compozite usoare autoportante
	Utilizari supuse reglementarilor privind substantele periculoase (7)
	 
	3


Tabel 3.55.6 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN SI PANOURI COMPOZITE USOARE AUTOPORTANTE (6/ 6)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri portante cu schelet prefabricat de lemn

Panouri compozite usoare autoportante
	Pentru alte utilizari decât cele indicate în tabelele 3.55.1 -3.55.5
	 
	4


Tabel 3.56.1 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din placi de ipsos armat cu fibre (1/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sistem de acoperire de interior din placi de ipsos armat cu fibre
	Pentru aplicatii nestructurale în interiorul cladirilor
	-
	3


Tabel 3.56.2 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din placi de ipsos armat cu fibre (2/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sistem de acoperire de interior din placi de ipsos armat cu fibre
	Utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.56.3 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din placi de ipsos armat cu fibre (3/ 3)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sistem de acoperire de interior din placi de ipsos armat cu fibre
	Utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	oricare
	3


Tabel 3.57.1 Produs generic: Membrane de etansare preformate pentru perete dublu (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Membrane de etansare preformate pentru perete dublu
	Pentru aplicatii în pereti de zidarie
	-
	3


Tabel 3.58.1 Produs generic: Racorduri si mufe pentru bare de armare standard (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Racorduri si mufe pentru bare de armare standard
	Pentru armaturi
	-
	1+


Tabel 3.59.1 Produs generic: Placi de rigidizare ondulate din otel (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Placi de rigidizare ondulate din otel (destinate sistemelor de planseu structural mixt)
	Pentru aplicatii în interiorul cladirilor
	-
	2+


Tabel 3.60.1 Produs generic: Lamba speciala pentru asamblare stâlpi (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Lamba speciala (dispozitiv de asamblare pentru stâlpi portanti prefabricati din beton)
	Pentru aplicatii structurale
	-
	2+


Tabel 3.61.1 Produs generic: Sabot pentru ancorare stâlpi (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sabot (dispozitiv de ancorare pentru stâlpi portanti prefabricati din beton)
	Pentru aplicatii structurale
	-
	2+


Tabel 3.62.1 Produs generic: Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere
	Pentru asigurarea continuitatii suprafetei de trafic si a capacitatii portante de trafic si atenuarea miscarii podului.
	 
	1


Tabel 3.63.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII ÎN CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în standardele nationale care adopta standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/ CENELEC:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	- Seturi (tevi si sisteme de depozitare)

- Tevi

- Rezervoare

- Supape, robinete, pompe, apometre, dispozitive de protectie si siguranta

- Fitinguri, adezivi, îmbinari, închideri de rost si garnituri

- Membrane, rasini

- Acoperiri

- Lubrifianti, uleiuri
	La instalatii de transport/ distributie/ depozitare a apei destinate consumului uman, pâna la si inclusiv robinetele consumatorului
	-
	1+ (10)


Tabel 3.64.1 Produs generic: Panouri tip "veture" (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri tip "veture"
	La cladiri
	-
	3


Tabel 3.64.2 Produs generic: Panouri tip "veture" (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panouri tip "veture"
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), CC)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.65.1 Familia de produse: Seturi de captuseli pentru pereti exteriori (1/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de captuseli pentru pereti exteriori
	Pentru pereti exteriori sau finisaje exterioare la pereti
	-
	2+


Tabel 3.65.2 Familia de produse: Seturi de captuseli pentru pereti exteriori (2/ 2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de captuseli pentru pereti exteriori
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4), A2(4), B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E
	4

	
	
	(de A1 la E)(3), F
	3


Tabel 3.66.1 Familia de produse: Seturi de hidroizolatii aplicate lichid la platforme de pod (1/ 1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de captuseli pentru pereti exteriori
	La platforme de pod
	-
	2+


Tabel 3.67.1 Familia de produse: BOLTURI PENTRU ÎMBINARI STRUCTURALE (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Bolturi pentru îmbinari structurale
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind performantele structurale
	-
	2+


Tabel 3.67.2 Familia de produse: BOLTURI PENTRU ÎMBINARI STRUCTURALE (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Bolturi pentru îmbinari structurale
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.68.1 Produs generic: Seturi de îmbracaminti etanse la apa pentru pardoseli si pereti în camere umede (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de îmbracaminti etanse la apa pentru pardoseli si pereti în camere umede
	Pentru utilizare la cladiri
	-
	2+


Tabel 3.68.2 Produs generic: Seturi de îmbracaminti etanse la apa pentru nard oscii si pereti în camere umede (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Gniduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri)sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de îmbracaminti etanse la apa pentru pardoseli si pereti în camere umede
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.69.1 Produs generic: Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04.04/25)
	Pentru constructia de cladiri
	-
	1


Tabel 3.69.2 Produs generic: Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EQTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04.04/25)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.70.1 Produs generic: Dispozitiv de fixare într-un punct (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri)sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Dispozitiv de fixare într-un punct (ref.EOTA 06.02/03)
	Pentru constructia de cladiri
	-
	2+


Tabel 3.70.2 Produs generic: Dispozitiv de fixare într-un nu net (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Dispozitiv de fixare într-un punct (ref.EOTA 06.02/03)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.71.1 Produs generic: Produs impermeabil la apa de suprafata - agenti hidrofobi pe baza de substante organo-metalice (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produs impermeabil la apa de suprafata - agenti hidrofobi pe baza de substante organo-metalice (ref.EOTA 06.05/02)
	Pentru constructia de cladiri
	-
	4


Tabel 3.71.2 Produs generic: Produs impermeabil la apa de suprafata - agenti hidrofobi pe baza de substante organo-metalice (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Produs impermeabil fa apa de suprafata - agenti hidrofobi pe baza de substante organo-metalice (ref.EOTA 06.05/02)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.72.1 Produs generic: Sistem de vopsire pentru eliminarea încarcarii electrostatice la instalatii utilizate pentru umplerea rezervoarelor si pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sistem de vopsire pentru eliminarea încarcarii electrostatice la instalatii utilizate pentru umplerea rezervoarelor si pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (ref.EOTA 06.05/13)
	Pentru constructia de cladiri
	-
	2+


Tabel 3.72.2 Produs generic: Sistem de vopsire pentru eliminarea încarcarii electrostatice la instalatii utilizate pentru umplerea rezervoarelor si pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sistem de vopsire pentru eliminarea încarcarii electrostatice la instalatii utilizate pentru umplerea rezervoarelor si pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apa (ref.EOTA 06.05/13)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.73.1 Produs generic: Sistem de vopsire pentru instalatii de depozitare, alimentare si manipulare a unor lichide periculoase pentru apa (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sistem de vopsire pentru instalatii de depozitare, alimentare si manipulare a unor lichide periculoase pentru apa (ref.EOTA 06.05/14)
	Pentru constructia de cladiri
	-
	2+


Tabel 3.73.2 Produs generic: Sistem de vopsire pentru instalatii de depozitare, alimentare si manipulare a unor lichide periculoase pentru apa (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Sistem de vopsire pentru instalatii de depozitare, alimentare si manipulare a unor lichide periculoase pentru apa (ref.EOTA 06.05/14)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc:
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.74.1 Produs generic: Seturi de etansa re, profile si benzi (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de etansare, profile si benzi (ref.EOTA 06.05/01 si 06.05/04)
	Pentru constructia de cladiri
	-
	4


Tabel 3.74.2 Produs generic: Seturi de etansare, profile si benzi (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) precomzata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de etansare, profile si benzi (ref.EOTA 06.05/01 si 06.05/04)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.75.1 Produs generic: Paste si profile pentru etansarea rosturilor (1/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Paste si profile pentru etansarea rosturilor (ref.EOTA 06.05./11 si 06.05/12)
	Pentru constructia de cladiri
	-
	2+


Tabel 3.75.2 Produs generic: Paste si profile pentru etansarea rosturilor (2/2)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EQTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Paste si profile pentru etansarea rosturilor (ref.EOTA 06.05./11 si 06.05/12)
	Pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc
	A1(4),A2(4),B(4), C(4)
	1

	
	
	A1(2),A2(2),B(2), C(2), D, E
	3

	
	
	(de la A1 la E)(3), F
	4


Tabel 3.76.1 Produs generic: Seturi de cladiri cu structura metalica (1/1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de cladiri cu structura metalica
	Pentru constructia de cladiri
	Oricare
	1


Tabel 3.77.1 Produs generic: Seturi de cladiri cu structura de beton (1/1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de cladiri cu structura de beton
	Pentru constructia de cladiri
	Oricare
	1


Tabel 3.78.1 Produs generic: Unitati de cladiri prefabricate (1/1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Unitati de cladiri prefabricate
	Pentru constructia de cladiri
	Oricare
	1


Tabel 3.79.1 Produs generic: Seturi de camere frigorifice de depozitare (1/11
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de camere frigorifice de depozitare
	Pentru constructia de cladiri
	Oricare
	1


Tabel 3.80.1 Produs generic: Seturi de mijloace de protectie contra caderilor de stânci (1/1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de mijloace de protectie contra caderilor de stânci
	Pentru lucrari de inginerie civila
	Oricare
	1
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(la data 23-iun-2005 anexa III completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 896/2005 )


Tabel 3.81.1 Familia de produse: Seturi de cladiri pentru depozite frigorifice si seturi de anvelope de cladiri pentru depozite frigorifice (1/1)
Pentru produsul(ele) si utilizarile preconizate indicate mai jos, urmatoarele sisteme de atestare a conformitatii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:
	"Produs(e)
	Utilizare(ari) preconizata(e)
	Nivel(uri) sau clasa(e) (reactie la foc)
	Sistem(e) de atestare a conformitatii

	Seturi de cladiri pentru depozite frigorifice si seturi de anvelope de cladiri pentru depozite frigorifice
	Pentru lucrari de constructii
	-
	1
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(la data 17-feb-2006 anexa III completat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 132/2006 )



Anexa nr. IV:
(1)Nu sunt critice, în sensul ca aceste cerinte, în cazul ruperii îmbinarii si în circumstante normale, nu pot pune constructiile sau parti ale acestora în stari sub cele admise pentru functionalitate si ca stare limita.
(2)Produse/ Materiale care nu sunt acoperite de nota (4).
(3)Produse/ Materiale care nu trebuie încercate pentru reactia la foc (de exemplu materiale din clasa A1, conform "Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc")
(4)Produse/ Materiale pentru care o etapa clar identificabila din procesul de fabricatie conduce la o îmbunatatire a clasificarii privind reactia ia foc (de exemplu o adaugare de produse ignifuge sau o limitare a materialelor organice).
(5)Cu exceptia tuburilor si a rezervoarelor.
(6)Utilizarile cu rol structural redus se refera la aplicatii care, în caz de deteriorare, se presupune ca nu provoaca prabusirea constructiilor sau a unor parti din constructii, deformatii inacceptabile sau ranirea oamenilor.
(7)În special, acele substante periculoase definite într-o Hotarâre a Guvernului referitoare la restrictiile introducerii pe piata a anumitor substante si preparate chimice periculoase.
(8)Alte utilizari prevazute, acoperite de standarde europene armonizate, sunt: pentru controlul vaporilor de apa, pentru controlul penetratiei apei, pentru controlul acustic si pentru controlul termic.
(9)Critice, în sensul ca aceste cerinte, în cazul ruperii îmbinarii, pot pune constructiile sau parti ale acestora în stari sub cele admise pentru functionalitate si ca stare limita.
(10)Alte performante ale produselor, în afara celor legate de proprietatile sanitare ale acestora (care reflecta adecvarea pentru contactul cu apa destinata consumului uman), trebuie evaluate conform prevederilor din Tabelele 3.26.1 - 3.26.5.
(11)Pentru reactia la foc, a se vedea prevederile Cap. IV al "Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc"
(12)Pentru rezistenta la foc, a se vedea prevederile Cap. V al "Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc"
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 1211 bis din data de 16 decembrie 2004

Forma sintetică la data 15-mar-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.
Forma sintetică la data 15-mar-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.
